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Zawor iglicowy, precyzyijny, seria MVI (MVI1400S2) - Parker

OPIS PRODUKTU

Szybka dostawa
24h/48h

+48 71 799 45 81 biuro@air-com.pl

Biuro Obstugi Klienta
+48 71799 45 81

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER228669

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

Zawory iglicowe typu MVI typu karsetowego Parkera s zaprojektowane do montazu w precyzyjnie obrobionej komorze w kolektorze maszyny i moga by¢ stosowane w
zastosowaniach powietrznych, wodnych i olejowych. Zawory te zapewniaja precyzyjna kontrole dozowania i petne odciecie przeptywu. Uszczelka O-ring i pierscien zapasowy

zamontowane na wktadzie catkowicie izolujg porty wlotowe i wyjsciowe obrobionej komory od siebie.

Rynki

e Automatyzacja

fabrykae Narzedzia
do obrébki maszynoweje Transport
morskie Obstuga

materiatéwe Gornictwo

¢ Przemyst
réznye Produkcja
réznae Formowanie

e Ropaigaz

* Wytwarzanie

energiie Cechy i zalety zaktadow

montazowych pojazdéw:

* Wysokowydajna uszczelka z oringiem o-ring eliminuje pakowanie
* Dostepne sg drobne i mikrodrobne igty dla bardzo precyzyjnej kontroli
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e Ekskluzywny pas koloréw "Colorflow" zapewnia doktadng wizualna orientacje ustawien

Zastosowania

¢ Odpowiednie do ogdélnych zastosowan

hydraulicznych

Cechy

Dla typu medium Olej hydrauliczny | Olej
Maksymalne ci$nienie robocze 5000 | 5000 psi | 340 bar
Materiat korpusu Stal

Materiat uszczelnienia Nitryl

Natezenie przeptywu N/A|2.8

Maksymalna temperatura robocza +250° F | +250 °F | +121 °C
Maksymalne natezenie przeptywu 2.8 | 11 L/min | 2.8 gal/min
Minimalna temperatura robocza -40 | -40° °F | -40° °C

Typ przytacza NPT
Funkcja Zawor iglicowy
Rozmiar przytacza 1/41]1/4"

DANE TECHNICZNE
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