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Zawor hydrauliczny, hamujacy CETOP, seria ZNS (098-91131-0) - Parker

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER204206

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

OPIS PRODUKTU

Zawory przeciwwagi Parkera serii ZNS w konstrukcji sandwich kontroluja ruch sitownika przy obcigzeniach przekraczajacych przecigzenie za pomoca wolnego zaworu
zasuwakowego. Dzieki temu umozliwiaja niezawodng prace i liniowe obnizanie predkosci cylindra.

Przeptyw powrotny z sitownika jest sterowany i kontrolowany przez doptyw dolotowy do sitownika, co zapewnia wolne od kawitacji obnizenie obcigzenia. Zawoér przeciwwagi
dziata jako zawér bezpieczenstwa cisnienia. Ci$nienie ustawiajace jest obnizane przez cisnienie w przewodzie dolotowym.

Rynki

¢ Przemystowe
e Obrabiarki

Cechy/Zalety

» Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja, ktéra odzwierciedla nasze wieloletnie doswiadczenie w
hydraulice

» Kontrolowane obcigzenia ruchu - zapobiega kawitacji

e Utrzymanie obcigzenia dzieki wolnym od przecieku zaworu typu poppet - gwarantuje
niezawodng prace

o Krotki czas dostawy - brak koniecznosci

magazynowaniae Dostepne w dwdch rozmiarach:

e ZNS*01 - NGO6 (CETOP 03)
e ZNS*02 - NG10 (CETOP 05)
e Zabezpieczenie odcigzenia wtérnego dla sitownika
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Zastosowania

e Odpowiednie do ogdlnych zastosowan

hydraulicznych e Obrabiarki
Prosimy zauwazy¢: Aby zapewnic¢ bezpieczne utrzymanie tadunku,

ci$nienie nastawne powinno by¢ okoto 30% wyzsze niz maksymalne ci$nienie obcigzenia.

Cechy

Dla typu medium Olej hydrauliczny zgodny z normg DIN 51524
Maksymalne ci$nienie robocze 350 bar

Materiat korpusu Stal

Materiat uszczelnienia NBR

Natezenie przeptywu 60 L/min

Maksymalna temperatura robocza 60 L/min
Minimalna temperatura robocza -20 L/min

Typ montazu Ptyta posrednia (sandwich)

Funkcja Sterowanie cisnieniem w A i B | Utrzymywanie obcigzenia
Przytacze NGO6 / CETOP 03

Typ dziatania Pilot

Zakres regulacji ci$nienia 140 - 350 bar | n/a

Maksymalne ustawienie cisnienia 140 do 350 bar

DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER204206

Data wygenerowania podsumowania: 25.10.2026r, g. 20:34


https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

