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Zawór hydrauliczny, przelewowy, pośredniego działania, seria DWV (DWV-75-2000) -
Parker
 

Numer artykułu SKU:
OC-PARKER227328
 
Numer artykułu producenta:
-----

 
Tylko na zamówienie

 
OPIS PRODUKTU

Parker's DWV został zaprojektowany tak, aby wyeliminować lub zminimalizować warunki wstrząsów, przepięć lub przeciążenia w sprzęcie hydraulicznym. Nie ma potrzeby
stosowania kontroli antykawitacyjnych. Olej odciążony jest kierowany na przeciwną stronę odciążenia (zwrotnicę), zapobiegając kawitacji cylindra lub silnika. Zaleca się, aby
DWV był montowany jak najbliżej siłownika, dla optymalnej wydajności.

Ustawienie ciśnienia w DWV można regulować na śrubę lub podkładkę i zazwyczaj jest ustawione na jedno z 4 domyślnych ustawień. Każda z 4 opcji ustawień ma użyteczny
zakres regulacji. Ustawienia niestandardowe są dostępne przez kontakt z fabryką.

Rynki

Maszyny

powietrzne• Maszyny

rolnicze• Sprzęt

budowlany• Obrona

Sprzęt

leśny• Sprzęt

do obsługi materiałów• Górnictwo

Transport różny• Ropa

i gaz

Inne mobilne
Inne zasoby
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naturalne• Kolej

Odpady
Sprzęt

do trawników• Cechy i zalety sprzętu

zawodowego i miejskiego:

Kompaktowa, niskoprofilowa konstrukcja
Zawory

bezpieczeństwa w stylu kasetowym• Wysokie napięcie, kompaktowe Korpus

grafitowy• Szybka reakcja na amortyzację wstrząsów i siłowniki

ochronne• O mocy 3000 PSI z portami SAE, a maksymalny zalecany przepływ siłowników to 30 GPM

Standardowe opcje portowania to 1/2" NPT i 3/4" NPT oraz SAE-8, SAE-10 i SAE-12

Zastosowania

Odpowiednie do różnych zastosowań

mobilnych

Cechy

Dla typu medium Olej hydrauliczny
Maksymalne ciśnienie robocze 2000 psi
Materiał korpusu Żeliwo wysokowytrzymałe
Materiał uszczelnienia Nitryl
Maksymalna temperatura robocza +200 °F
Maksymalne natężenie przepływu 25 gal/min
Minimalna temperatura robocza -40 °F
Waga 5 lb
Typ montażu W linii
Zakres regulacji ciśnienia 1250 do 2000 psi
Rozmiar przyłącza3 3/4"-14 NPT
Typ regulacji Regulacja podkładkami
Ustawienie ciśnienia bezpieczeństwa (psi) 1250-2000
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