www.air-com.pl +48 71799 45 81 J biuro@air-com.pl

AI R _C: O M ™7 Najszersza
& __) > ot \24h  szybka dostawa Biuro Obstugi Klienta
ey pneumatyki o o 24h/48h +48 71799 45 81
w Polsce

PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

Zawor hydrauliczny, przelewowy, bezposredniego dziatania, seria RD (RDH083S50) - Parker

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER231884

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

OPIS PRODUKTU

Wybér zawordw bezpieczenstwa powierzchni réznicowej przez Parkera zapewnia doskonata kontrole cisnienia w zastosowaniach, gdzie potrzebne s3 szybkie zawory
bezpieczenstwa o niskim przecieku o cisnieniu do 380 baréw (5500 psi) i przeptywie do 151 Ipm (40 gpm) przez szeroki wybér rozmiaréw wktadéw. W przeciwienstwie do
rodziny zaworéw bezpieczenstwa dziatajacego bezposrednio, zawory bezpieczenstwa obszaru réznicowego Parkera zostaty zaprojektowane tak, aby cisnienie byto
kontrolowane na porcie 2 w komorze. Zapewnia to niskie przecieki przez zawoér, co jest niezbedne w niektdrych zastosowaniach utrzymywania. Zaprojektowane z
wykorzystaniem typowych w branzy ubytkoéw, linia réznicowych relieféw Parkera moze by¢ tatwo stosowana w réznych zastosowaniach systeméw mobilnych i
przemystowych.

Rynki: e Rolnictwo
e Sprzet
lotniczye Przemystowe

e Produkcja

réznae Rozne funkcje/korzysci mobilne

» Szybko dziatajace odcigzenia réznicowego dla duzej przepustowosci

przeptywue Niska przecieka, sferyczne zasuwki

* Wysoka przeptywowosé
¢ Mechaniczne ograniczniki eliminujg zastyganie

sprezynye Wszystkie zewnetrzne czesci pokryte

cynkowaniem:

¢ Odblokowanie

portéwe Ulga obrotowae Hamowanie
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silnikiem

e Zastosowania odcigzenia przez port

Cechy

Dla typu medium Ptyny hydrauliczne na bazie mineralnej lub syntetycznej
Maksymalne ci$nienie robocze 5500 psi

Materiat uszczelnienia Nitryl

Natezenie przeptywu 12 GAL/MIN, 45 L/MIN | 12 gal/min | 45 L/min

Maksymalna temperatura robocza +121 °C
Maksymalne natezenie przeptywu 45 L/min
Minimalna temperatura robocza -34°C

Waga 0.19 kg
Typ montazu Zawoér wktadowy wkrecany
Funkcja Dziatanie bezposrednie
Typ dziatania Automatyczny
Klasa skutecznosci filtracji ISO 4406 18/16/13, klasa SAE 4
Temperatura robocza -34 do +121 °C
2000-5000 PSI, 138-350 BAR | 2000 do 5000 psi | 138 do 350

Zakres regulacji ci$nienia bar

10 @ 75% cisnienia otwarcia kropli/min | 0,66 @ 75% ci$nienia
otwarcia cm3/min

Maksymalne cisnienie wlotowe 5500 PSI, 380 BAR | 5500 psi | 380 bar
Cisnienie otwarcia nd. | nd. psi

Natezenie wycieku

Maksymalne ustawienie cisnienia 350 bar

Materiat zaworu Wszystkie czesci stalowe. Wszystkie czesci robocze ze stali

hartowanej
Rozmiar gniazda C08-2
Maksymalne cisnienie w zbiorniku 350 bar
Czutosé regulacji cisnienia 42 na obrét bar
Standardowe ci$nienie nastawy 2500 PSI, 172 BAR | 2500 psi | 172 bar
Cisnienie zamkniecia 75% of pressure setting
Minimalne ci$nienie robocze 380 bar

DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER231884
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