www.air-com.pl

& AIR-COM B {®}

PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

+48 71 799 45 81 biuro@air-com.pl

Najszersza
oferta 5 24!h Szybka dostawa
pneumatyki oo 24h/48h

w Polsce

Biuro Obstugi Klienta
+48 71799 45 81

&

Zawor hydrauliczny, redukcyjny, bezposredniego dziatania , seria CO2 (CO2A3CZN) - Parker

OPIS PRODUKTU

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER213161

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

Wybér zawordw redukcyjnych i odcigzajacych bezposrednio dziatajacych przez Parkera zapewnia doskonata kontrole ci$nienia w zastosowaniach, gdzie do precyzyjnej pracy
na funkcjach wymagajacych regulowanych cisnier do 420 baréw (6000 psi) i przeptywéw do 56 Ipm (13 gpm) s potrzebne specyficzne regulowane cisnienia i ci$nienia
odcigzeniowe. Zawory redukcyjne i odcigzajace Parkera s3 zaprojektowane z kilkoma zakresami cisnien, aby zapewni¢ wyzszy stopien kontroli i réznorodne opcje regulaciji.
Szeroki wybor opcji i ustawien sprawia, ze te zawory s3 idealne do wrazliwych zastosowan, takich jak docisk lub docisk, zaciskanie czy hamowanie w réznych typach maszyn

na rynku mobilnym i przemystowym.

Rynki:  Rolnictwo

e Sprzet budowlanye Przemyste

Produkcja

réznae Rézne funkcje/zalety mobilne

e Dostepne sa rozne zakresy cisnien dla doktadniejszej kontroli
cisnieniae

Dostepne

wersje regulowane i odporne na manipulacjee Wysoka wydajnos$c
przeptywue Wszystkie zewnetrzne czesci pokryte

cynkiem:

e Hamulce
e Zaciski
e Systemy

zawieszeniae Systemy

sity w gore/w doét Dodatkowe elementy techniczne

Wglad: Zawory redukcyjne/odciazajace bezposredniego dziatania sa stosowane w obwodzie,

aby obnizy¢ ci$nienie uktadowe do ustawienia zaworu, aby ograniczy¢ cisnienie dostepne dla konkretnej gatezi obwodu hydraulicznego. Funkcja bezposredniego dziatania
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normalnie otwartego zaworu pozwala szpuli pracowac bezposrednio na sprezynie sterujacej ustawionej za pomoca wewnetrznego ustawienia regulacji zaworu. Gdy ci$nienie
hydrauliczne jest przytozone na wlot zaworu, szpula przesuwa sie zamknieta wzgledem sprezyny, aby ograniczyc ci$nienie dostepne dla kanatu regulowanego do ustawienia
sterowania. Zawor bedzie réwniez petnit funkcje zaworu bezpieczenstwa do kanatu regulowanego w przypadku wzrostu ci$nienia w dolnym stopniu, chroniac regulowana
gataz obwodu przed skokami ci$nienia. Zawory redukcyjne/odciazajace bezposrednio dziatajace sa przeznaczone lub przerywane zastosowania o nizszych cyklach pracy, ktére
nie obciazaja mechanicznego dziatania zaworu. Aby uzyskac najlepsza wydajnos$¢ w zaworze redukujacym/odciazajacym bezposrednim dziataniem, ustawienie cisnienia na
wlocie nie powinno przekraczac¢ 1000 PSI (69 baréw) powyzej ustawienia zaworu redukcyjnego, poniewaz wysoka roznica cisnienn moze powodowac niestabilnos$¢ produktu
bezposredniego. W zastosowaniach ciagtych lub w przypadku wysokiego réznicowego wymagany, wersja pilotazowa tego produktu powinna by¢ rozwazana jako alternatywne
rozwiazanie.

Typowe zastosowania to urzadzenia mobilne i przemystowe, gdzie gataz systemu ma pracowac na nizszym ustawieniu niz wysokie cisnienie systemowe. Funkcje hydrauliczne,
takie jak obwody hamulcowe, zaciski lub sprzegta, systemy zawieszenia, zamiatacze ulic czy rzedy siewu i sadzenia w sprzecie rolniczym, sa powszechnym zastosowaniem tych
produktow.

Cechy

Dla typu medium E;rly(ljr;;/ur}iycczlaa:liczne na bazie mineralnej | Syntetyczne ptyny
Maksymalne ci$nienie robocze 420 bar

Materiat uszczelnienia Nitryl

Natezenie przeptywu 5 GAL/MIN, 20 L/MIN | 5 gal/min | 20 L/min
Maksymalna temperatura robocza 121 °C

Maksymalne natezenie przeptywu 20 L/min

Minimalna temperatura robocza -34°C

Waga 0.2 kg

Typ montazu Wktad wkrecany

Funkcja Dziatanie bezposrednie

Typ dziatania Automatyczny

Klasa skutecznosci filtracji SAE Class 4 | ISO 4406 18/16/13

Temperatura robocza -34 do 121 °C

Zakres regulacji ci$nienia 73-580 PSI, 5-40 BAR | 73 do 580 psi | 5 do 40 bar

Maksymalne cisnienie wlotowe 6000 PSI, 420 BAR | 6000 psi | 420 bar

Maksymalne ustawienie cisnienia 40 bar

Materiat zaworu Stal (wszystkie czesci) | Stal hartowana (wszystkie czesci robocze)
Rozmiar gniazda C08-3

Maksymalne cisnienie w zbiorniku 420 bar

Czutos¢ regulacji cisnienia 5.6 bar na obrét

Standardowe ci$nienie nastawy 20 bar

DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER213161
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