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Zawor hydrauliczny, sekwencyjny , seria BO4 (BO4H4GZN) - Parker

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER212288

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

OPIS PRODUKTU

Zawory sekwencyjne dziatajace bezposrednim to urzadzenia typu szpulowe, ktére pozwalaja na dziatanie wielu funkcji w kolejnosci bez potrzeby stosowania elektrozaworéw,
wytacznikéw granicznych czy skomplikowanych systeméw sterowania. Zawory sekwencyjne Parkera B02, BO4 i SV10 oferuja opcje projektowe dla sekwencjonowania
dwupozycyjnego dwudroznego lub dwupozycyjnego tréjdroznego, z sygnatami pilotowymi i odptywami dostarczanymi wewnetrznie lub zewnetrznie. Wersje z zewnetrznym
odprowadzaniem nie s czute na ci$nienie ponizej zbiornika, jesli sa spuszczane do zbiornika. W obwodzie mozna uzy¢ jednego lub wiecej zaworéw sekwencyjnych, aby
umozliwi¢ prace wielu funkcji w okreslonej kolejnosci w zaleznosci od ci$nienia. Dostepne sg wersje normalnie zamkniete i normalnie otwarte, aby zapewni¢ elastycznosé
projektowa. Serie sekwencyjnych zawordw bezposredniego dziatania Parkera BO4H4, BO4J4 i SV104 s sterowane zewnetrznie i odprowadzane z zewnatrz. Normalnie
zamkniety BO4H4 to dwupozycyjny zawér dwudrozny, ktéry blokuje przeptyw w obu kierunkach, az zewnetrzne cisnienie zasilania pilota przezwyciezy ustawienie
sekwencyjne. B04J4 i SV104 to normalnie otwarte dwupozycyjne zawory dwudrozne, ktére umozliwiaja przeptyw dwukierunkowy, az zewnetrzny zasilajacy zasilanie pilota
osiagnie ustawienie sekwencji. Wszystkie trzy zawory sa nieczute na ci$nienie wsteczne, gdy ich rura odptywowa jest podtaczona do zbiornika. Serie zaworéw sekwencyjnych
z bezposrednim dziataniem Parkera BO4F3, BO4G3, BO4K4 i SV105 s3 sterowane zewnetrznie i zasilane wewnetrznie. Normalnie zamknigete BO4F3 i SV105 to dwukierunkowe
zawory dwukierunkowe, ktére uniemozliwiaja przeptyw przeptywu z portu 3 do 2, dopdki zewnetrzne ciénienie zasilania pilotazowego nie przezwycigzy ustawienia
sekwencyjnego. Po osiagnieciu cisnienia sekwencyjnego zawor sie otwiera, umozliwiajac przeptyw z portu 3 do 2. BO4G3 to dwupozycyjny, dwudrozny zawér normalnie
otwarty, ktéry umozliwia przeptyw z portu 2 do 3, az zewnetrzne ci$nienie pilotowe osiagnie cisnienie sekwencji blokujace przeptyw od 2 do 3. BO4K4 to dwupozycyjny,
tréjdrozny zawdr normalnie otwarty, ktéry umozliwia przeptyw dwukierunkowy miedzy portami 2 i 3 az do osiagniecia cisnienia sekwencyjnego. Gdy cisnienie pilota
przekroczy ustawione ci$nienie, port 2 zostaje zablokowany i przeptyw z portu 3 do portu 4 jest dozwolony. Wewnetrzny odptyw powoduje, ze ci$nienie za zaworem jest
dodawane do ustawienia ci$nienia zaworu, dlatego najczesciej port za nim jest podtaczony do zbiornika. Zawory sekwencji BO2E3F i BO4E3 dziatajace bezposrednio w 2
pozycjach, 3-drozne, sa sterowane wewnetrznie i odprowadzane od $rodka. Przeptyw z portu 2 do 1 jest zwykle otwarty, dopdki cisnienie w porcie 1 nie przekroczy
ustawienia zaworu, co zamyka port 3 i umozliwia przeptyw z portu 1 do portu 2. Bezposredni zawoér sekwencyjny SV103 Parkera z dwupozycyjnym, tréjdroznym zaworem jest
sterowany wewnetrznie i odprowadzany z zewnatrz. Przeptyw z portu 1 do 2 jest normalnie zamknigty, dopdki cisnienie na porcie 1 nie przekroczy ustawienia sekwencji, ktére
pozwalaja na przeptyw z portu 1 do 2. Port 3 to dedykowany odpowietrznik komory sprezynowej, ktéry sprawia, ze zawdr jest nieczuty na cisnienie ponizej porcie 2. Typowe
zastosowania obejmuja: obwody zrzutowe, systemy o wysokim i niskim poziomie, rolnictwo, jednostki energetyczne, budownictwo, obstuge materiatéw......

Cechy

Ptyny hydrauliczne na bazie mineralnej | Syntetyczne ptyny

Dla typu medium hydrauliczne
Maksymalne ci$nienie robocze 420 bar
Materiat uszczelnienia Nitryl

Natezenie przeptywu 12 GAL/MIN, 47 L/MIN | 12 gal/min | 47 L/min
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Maksymalna temperatura robocza 121 °C
Maksymalne natezenie przeptywu 47 L/min
Minimalna temperatura robocza -34°C

Waga 0.33 kg

Typ montazu Wktad wkrecany

Funkcja Sekwencyjny - dziatanie bezposrednie

Typ dziatania Automatyczny

Klasa skutecznosci filtracji SAE Class 4 | ISO 4406 18/16/13

Temperatura robocza -34do 121 °C

Zakres regulacji cisnienia 30-2400 PSI, 2-166 BAR | 30 do 2400 psi | 2 do 166 bar
Natezenie wycieku 25 cm3/min przy 1450 psi (100 bar)

Maksymalne cisnienie wlotowe 6000 PSI, 420 BAR | 6000 psi | 420 bar
Maksymalne ustawienie cisnienia 166 bar

Materiat zaworu Stal hartowana (wszystkie czesci robocze) | Stal (wszystkie czesci)
Opcja odptywu Zewnetrzny
Rozmiar gniazda C10-4

Maksymalne cisnienie w zbiorniku 420 bar
Czutosé regulacji cisnienia 17 bar na obrét
Standardowe ci$nienie nastawy 80 bar

DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER212288
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