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Rozdzielacz hydrauliczny, sterowany hydraulicznie, seria D3DP (D3DP0O30D2N) - Parker

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER221742

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

OPIS PRODUKTU

Zawory kierunkowe serii D1VP i D3DP s3 hydraulicznie sterowane i zapewniaja wysokie limity funkcjonalne (D1VP: do 60 |/min, D3DP: 130 |/min) dla bezpiecznej pracy takze
przy wysokich przeptywach. Charakteryzuja sie bezpieczng zmiang biegdw i pasuja do wszystkich systeméw hydraulicznych dzigki szerokiej gamie opcji szpuli.

D1vpP

Hydraulicznie sterowany zawér kierunkowy serii D1VP (NG06 / CETOP 03 / NFPA D03) dostepny jest w dwdch réznych konstrukcjach:

* D1VP*4L do cisnienia roboczego >10 baréw (nad cisnieniem zbiornika) z portami sterujagcymi w
koncéwkach

e D1VP*90 do ci$nienia pracy >15 baréw z portami sterujgcymi w zastonach koncowych i
interfejsem montazowym (X, Y)

D3DP

Hydraulicznie sterowany zawér kierunkowy serii D3DP (NG10 / CETOP 05 / NFPA DO05) jest obstugiwany przez interfejs montazowy (X, Y).

Rynki

e Cechy/zalety przemystowe
: « Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja, ktéra odzwierciedla nasze wieloletnie do$wiadczenie w hydraulice
e Szeroki wybér szpul i opcji szpul - pasuje do wszystkich systeméw

hydraulicznych e Wysokie limity funkcjonalne - niskie sity,

co zapewnia bezpieczna prace takze przy wysokich przeptywach

* Najkrotszy czas dostawy - brak koniecznosci

przechowywania zastosowan:
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* Odpowiedni do ogodlnych zastosowan

hydraulicznych Specyfikacje techniczne:

Czas zmiany obu zawordéw zalezy od ci$nienia pilota. Dla bezpiecznej pracy musi byé zapewnione minimalne ci$nienie pilota we wszystkich warunkach pracy. Maksymalne
ci$nienie pilota rézni sie¢ od maksymalnego cisnienia roboczego w niektérych rozmiarach.

Cechy

Dla typu medium Olej hydrauliczny zgodny z norma DIN 51524
Maksymalne cisnienie robocze 350 bar

Materiat korpusu Zeliwo

Materiat uszczelnienia NBR

Maksymalna temperatura robocza 60 °C
Maksymalne natezenie przeptywu 130 L/min
Minimalna temperatura robocza -25°C

Waga 3.7 kg

Typ montazu Ptyta przytaczeniowa

Funkcja 2-drozny

Przytacze NG10 / CETOP 05

Typ dziatania Bezposredni

Typ przytacza sterujacego Zasilanie i spust oleju pilotowego zewnetrzne
DANE TECHNICZNE
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