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Zawor hydrauliczny, proporcjonalny, 4/3, seria DSP (DSP105C4N) - Parker

OPIS PRODUKTU

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER227321

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

Wybér przez Parkera zaworéw kierunkowych o 3-pozycyjnych, czterokierunkowych proporcjach zapewnia przewidywalne i precyzyjne sterowanie w zastosowaniach
wymagajacych przeptywu dwukierunkowego i sterowalnosci. Zawory te sa zdolne do obstugi przeptywéw do 32 Ipm (8,5 gpm) oraz ci$nien siegajacych nawet 350 baréw
(5000 psi). Zawory te moga by¢ uzywane razem z zewnetrznym kompensatorem, wymaga sie precyzyjniejszej kontroli, jednak s one idealne do zastosowan z sitownikami lub
silnikami o zmiennym przeptywie, ktére wymagaja precyzyjnej kontroli z mozliwoscia catkowitego zatrzymania i akceptowalnym tempem nieszczelnosci ze wzgledu na
charakterystyczna konstrukcje szpuli. Tréjpozycyjne, czterokierunkowe proporcjonalne zawory kierunkowe Parkera moga byc¢ potaczone z dowolnym sterownikiem zaworéow z
modulacja szerokosci impulsu pradowego (Current Controlled Pulse Width Modulation (PWM) i moga by¢ stosowane w réznych zastosowaniach mobilnych i przemystowych

na rynkach rolniczych, budowlanych i produkcyjnych.

Rynki: e Rolnictwo

¢ Budownictwo
e Rézne przemysty

przemystowee Rézne rodzaje produkcji

e Rozne funkcje/zalety mobilne

¢ Jednoczesciowa obudowa

wktadue Reguluje przeptyw proporcjonalnie do pradu
elektromagnesue Wszystkie zewnetrzne czesci pokryte

cynkowaniem:

e Zastosowania wymagajace precyzyjnej kontrolie Zastosowania

0 zmiennym przeptywiee Sterowanie
sitownikieme Kontrola

predkosci silnika Dodatkowe



http://air-com.pl/
https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

www.air-com.pl | | +4871799 4581 >4 biuro@air-com.pl

informacje techniczne:

Zalecane do stosowania z sterownikiem lampowym z kontrolowana modulacja szerokosci impulsu (PWM).

Cechy

Dla typu medium Ptyny hydrauliczne na bazie mineralnej lub syntetycznej
Maksymalne ci$nienie robocze 210 bar

Materiat uszczelnienia Nitryl

Natezenie przeptywu 8,5 GAL/MIN, 32 L/MIN | 8,5 gal/min | 32 L/min

Maksymalna temperatura robocza +121 °C
Maksymalne natezenie przeptywu 32 L/min
Minimalna temperatura robocza -34 °C

Waga 0.28 kg

Funkcja Rozdzielacz proporcjonalny

Typ dziatania Sterowany elektromagnetycznie
Klasa skutecznosci filtracji ISO 4406 18/16/13, klasa SAE 4
Temperatura robocza -34 do +121 °C

Natezenie wycieku 10 @ 3000 PSI (210 BAR) cm3/min
Czas reakgji 50 ms

Maksymalne ci$nienie wlotowe 3000 PSI, 210 bar | 3000 psi | 210 bar
Wahanie punktu otwarcia 25% - 30% sygnatu wejsciowego

Materiat zaworu Wszystkie czesci stalowe. Wszystkie czesci robocze ze stali

hartowanej
Rozmiar gniazda C10-4
Maksymalne ci$nienie w zbiorniku 210 bar
Typ cewki 5/8" Super Coil wysokiej mocy (CAP)
Czestotliwos¢ 100 do 400 Hz
Pobér mocy 28 W

+/- 15% przy 75% pradu nominalnego i statym DeltaP
utrzymywanym kompensatorem ciénienia

Prad 233@12VDC, 1,17 @ 24 VDC A

Doktadnos$¢ przeptywu

DANE TECHNICZNE
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