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Rozdzielacz hydrauliczny CETOP, wersja mobilna, seria D1IMW (D1MWOO1KNJWW) -

Parker

OPIS PRODUKTU

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER218164

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

Bezposrednio sterowane kierunkowe zawory Parkera serii DIMW (NG06 / CETOP 03 / NFPA D03) oraz D3MW (NG10 / CETOP 05 / NFPA DO5) charakteryzuja sie
doskonata ochrong przed korozja korpusu zaworu, cewki elektromagnesowej oraz rury kotwiczacej, co przeznacza te zawory wiaczania/wytaczania do zastosowan mobilnych.

D1MW opiera sie na serii D1VW, D3MW na serii D3W. Oba zawory 3-komorowe s3 sterowane bezposrednio za pomoca elektromagnetéw z mokrym sworznikiem.
Zapewniaja typowe potaczenia elektromagnetyczne dla rynku mobilnego, takie jak AMP Junior Timer i DT04-2P "Deutsch".

Rynki

* Funkcje/zalety mobilne

 Solidna konstrukcja - idealna do zastosowan

trudnych e Szeroki wybér szpul i ztaczy - uniwersalne, pasujace do wszystkich systeméw hydraulicznych

» Powtoka antykorozyjna zgodnie z DIN EN ISO 9227 NSS (standard dla D3MW, opcjonalnie dla

D1MW) - doskonata ochrona

powierzchnie Rozszerzone reczne nadpisanie z gumowa ostong (opcjonalnie dla D1IMW)

o Krétki czas dostawy - brak koniecznosci

przechowywania Zastosowania:

e Sprzet

budowlany e Sprzet
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do obstugi materiatéw e Maszyny
rolnicze e Sprzet

lesny

Cechy

Dla typu medium Olej hydrauliczny zgodny z normg DIN 51524
Maksymalne ci$nienie robocze 350 bar

Materiat korpusu Zeliwo

Materiat uszczelnienia NBR

Maksymalna temperatura robocza 60 °C
Maksymalne natezenie przeptywu 80 L/min
Minimalna temperatura robocza -25°C

Waga 1.5kg

Typ montazu Ptyta przytaczeniowa

Funkcja 2-drozny

Przytacze NGOé6 / CETOP 03

Typ dziatania Bezposredni

Sygnat wejsciowy 24V

Opcja elektromagnesu Wydtuzone reczne sterowanie awaryjne z gumowg ostong
Przytacze elektromagnesu EN 175301-803

Rozmiar nominalny NGO6 / CETOP 03

Z odpornosciag na korozje Standardowa ochrona powierzchni

DANE TECHNICZNE
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