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Rozdzielacz hydrauliczny CETOP wersja z indukcyjnym czujnikiem potozenia suwaka, seria
D3W (D3WO01KNJWI1N) - Parker

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER222674

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

OPIS PRODUKTU

Sterowany bezposrednio kierunkowy zawér regulacyjny z indukcyjna kontrola potozenia serii D3W firmy Parker w rozmiarze NG10 zapewnia wysokie przeptywy graniczne do
150 I/min przy bardzo matym spadku ci$nienia, co przekfada sie na oszczednos¢ energii. Ten zawér wiaczajacy/wytaczajacy jest zwykle wykorzystywany w zastosowaniach
zwiagzanych z bezpieczenstwem. Spetnia wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE do stosowania jako zawdr zaciskowy zgodnie z norma EN 201:2010. Potozenie
poczatkowe lub koncowe mozna monitorowac. Potozeniem bezpiecznym zaworu kierunkowego podczas awarii zasilania jest potozenie przesunigte ustalone przez sprezyne.

Rynki

¢ Przemyst
¢ Formowanie

Cechy/zalety

* Wysoka funkcjonalnos¢ — niewielkie sity zapewniajgce bezpieczng prace réwniez przy duzych
natezeniach przeptywu

» Niewielki spadek ci$nienia — mate straty energii w trakcie pracy

» Szeroka oferta produktéw — wiele réznych opcji — wszystkie zawory z jednego zrédta

e Kroétki czas dostawy — brak koniecznosci magazynowania.

Zastosowania

» Wszystkie rodzaje zastosowan zwigzanych z bezpieczernstwem
» Formowanie wtryskowe (element zabezpieczajacy zgodnie z dyrektywa maszynowg
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2006/42/WE)

Uwaga:

Kontrola potozenia jest ustawiona fabrycznie i zaplombowana. Wymiana i naprawy moga by¢ wykonywane wytacznie przez firme Parker.

Cechy

Dla typu medium Olej hydrauliczny
Maksymalne cisnienie robocze P, A, B: 350 bar | T: 210 bar
Materiat korpusu Zeliwo

Materiat uszczelnienia NBR

Maksymalna temperatura robocza 60 °C
Maksymalne natezenie przeptywu 150 L/min
Minimalna temperatura robocza -20 °C

Waga 5.2 kg

Typ montazu Ptyta przytaczeniowa

Funkcja 3-drozny

Przytacze NG10 / CETOP 05

Typ dziatania Bezposredni

Napiecie wejsciowe 24V DC

Opcja elektromagnesu Z recznym sterowaniem awaryjnym

DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER222674
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