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PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

Zawor hydrauliczny, suchoodcinajacy, 2/3, do montazu flanszowego SAE, seria D5S
(D5S06-511344B1) - Parker

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER225573

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamoéwienie

OPIS PRODUKTU

Wysoce wszechstronne zawory siedzeniowe serii D5S z kotnierzem SAE zostaty zaprojektowane do funkcji sterowania kierunkowego bez potrzeby stosowania bloku
kolektora czy rur miedzy zaworami. Naleza do gamy zawordw Parker z kotnierzami SAE, ktére sg wyjatkowe pod wzgledem réznorodnosci. Duza liczba zaczepdw, sprezyn i
pokryw - w tym zawory wahadtowe, ograniczniki skoku, zawory elektrozaworowe (VV01) oraz regulacje potozenia - pozwala projektowac indywidualne rozwigzania
hydrauliczne dla nominalnego przeptywu do 800 I/min.

Rynki

e Cechy i zalety przemystowe

Sprawdzona, solidna konstrukcja - gwarantuje niezawodng prace

Indywidualna konfigurowalnos¢, rézne opcje funkcjonalne - mozliwe do wielu zastosowan
Dobry stosunek cena/wydajnos$¢ - szybki zwrot z inwestycji

Krétki czas dostawy - brak koniecznosci magazynowania

Kotnierzz SAE61 - umozliwia kompaktowy projekt

Konstrukcja zaworéw bezprzeciekowa

nadwozia 3-portowe

4 rozmiary, SAE 3/4",1",11/4",11/2"

e 6 typow

zaworéw typu "plugpet"”
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Zastosowania

e Odpowiednie do ogdlnych zastosowan

hydraulicznych.

Uwaga: D5S z nadwoziem 2-portowym nie jest juz dostepny od Parkera, prosimy o zapoznanie sie z zalecanymi produktami w celu uzyskania wymiany,
www.parker.com/crossref.

Cechy

Dla typu medium Olej hydrauliczny zgodny z norma DIN 51524
Maksymalne cisnienie robocze 350 bar

Materiat korpusu Zeliwo

Materiat uszczelnienia NBR

Maksymalna temperatura robocza 60 °C
Maksymalne natezenie przeptywu 180 L/min
Minimalna temperatura robocza -20 °C

Waga 3.4 kg

Typ montazu Kotnierzowy zgodnie z SAE

Funkcja 2-drozny

Lokalizacja sterowania / odptywu Linia oleju pilotujacego w korpusie: wewnetrzny z A

Rozmiar przytacza3 SAE 3/4"

Typ suwaka Grzybek z zamknietym dnem, fazka 45°
Linia pilota - pokrywa: standard, olej pilota = spust pilota, X =

Pokrywa dysza 1,2, Y = zamkniety, Z = dysza 1,2, X-Y = otwarty, Y1 =
zamkniety

Typ korpusu Wejscie gniazda A, 3 porty, Y1, X1, M = G 1/4"

DANE TECHNICZNE
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