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Zawor hydrauliczny, przetaczajacy, seria DS (DS-12) - Parker

OPIS PRODUKTU

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER227001

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

Zawoér DS Double Selector firmy Parker rozdziela porty wejsciowe A i B na dwa oddzielne obwody. W jednej pozycji porty A i B s kierowane do Ci D, a w drugiejdo Ei B

porty AiB.

Ten wybieralny uktad umozliwia prace dwéch cylindréw dwukierunkowych z: jednym czterokierunkowym zaworem sterujagcym lub czterema cylindrami jednokierunkowymi z

dwoma tréjdroznymi zaworami sterujagcymi.

Rynki

e Maszyny

powietrznee Maszyny
rolniczee Sprzet

budowlanye Sprzet obronny

e Sprzet

lesnye Sprzet

do obstugi materiatéwe Gornictwo

e Transport roznye Ropa
igaz

¢ Inne mobilne

pojazdye Inne zasoby naturalnee Kolej

¢ Odpady
e Sprzet
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do trawnikéwe Wyposazenie zawodowe i miejskie

Cechy/Zalety

e Szpula

chromowanae Korpus
zeliwny

o wysokiej wytrzymatoscie Standardowe opcje portowania to 3/4" NPT oraz SAE-12
e Zawor powinien by¢ przesunuty przed przytozeniem cisnienia
systemowegoe Oceniany na 3000 PSI z portami SAE, a maksymalny zalecany przeptyw wejsciowy to 25 GPM

* Szpula zaworu jest typu otwartego typu crossover. Oznacza to, ze w potowie ruchu porty A, D i
E s3 momentowo potaczone

. Zastosowania:

e Odpowiednie dla réznych aplikacji

mobilnych

Cechy

Dla typu medium Olej hydrauliczny
Maksymalne cisnienie robocze 3000 psi

Materiat korpusu Zeliwo wysokowytrzymate
Materiat uszczelnienia Nitryl

Maksymalna temperatura robocza +200 °F
Maksymalne natezenie przeptywu 3000 psi
Minimalna temperatura robocza -40 °F

Typ przytacza SAE

Waga 101b

Typ montazu W linii

Funkcja Podwadjny zawoér selekcyjny
Rozmiar przytacza #12

Rozmiar przytacza3 SAE-12

DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER227001
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