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Ztacze hydrauliczne Ermeto DIN, typu banjo (THO6SRKDSOMDCEF) - Parker

N

OPIS PRODUKTU

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER198955

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

Ztaczki banjo stosuje sie w zastosowaniach o ograniczonej przestrzeni, gdzie wysokie poziomy ci$nienia roboczego sa objete ograniczonym poziomem cisnienia.

W przesztosci gama produktow Parker do banjo obejmowata serie W H (odporna na wysokie cisnienie), SWVE (kompaktowa konstrukcja) oraz DSVW (bardzo dobry

przeptyw).

Teraz potaczyliémy te trzy serie, tworzac nowa serie WHK, taczac wszystkie zalety naszych dawnych projektéw do omoczen banjo.

Oproécz cech produktu poprawiono takze bezpieczenstwo produktu. Dzieki nowemu projektowi sruby banjo nie moga wypadaé podczas montazu dzieki zoptymalizowanej
konstrukcji. Powyzej tego nie da sie juz pomyli¢ wymiaréw metrycznych z calowymi.
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Zastosowania

Odpowiednie do ogdlnych zastosowan hydraulicznych.

Cechy/ korzysci:

» Odpornos¢ na wysokie cisnienie (do 420 bar)

* Kompaktowa konstrukcja

» System miekkiego uszczelniania o doskonatych wtasciwosciach uszczelniajacych

Niskie straty cisnienia dzieki zoptymalizowanej konstrukcji sruby banjo z wierceniem pod katem
2-w-1: Dostepna wersja z uszczelnieniem metalowym - brak konieczno$ci dodatkowego
metalowego pierscienia uszczelniajacego

Poprawione bezpieczenstwo

Lepsze zarzadzanie magazynem

Cechy

Dla typu medium Ptyny hydrauliczne | Chemikalia | Paliwa | Gazy | Para
Maksymalne cisnienie robocze 400 bar

Materiat korpusu Stal

Materiat uszczelnienia NBR (Eolastic)

Rozmiar przytacza 1 6 mm O.D | 6 mm Tube O.D.

Rozmiar przytacza 2 6 mm (O.D.) | 6 mm Tube O.D.

Minimalna temperatura medium -40 °C
Maksymalna temperatura medium 120 °C

Typ uszczelnienia Miekkie uszczelnienie
Rozmiar przytacza 3 G 1/4 A| G 1/4 A gwint calowy
Typ przytacza 3 Meski BSPP | Meski | BSPP

DANE TECHNICZNE
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