www.air-com.pl +48 71799 45 81 J biuro@air-com.pl

< AIR-COM o M
_-) e ® » oferta 24h Szybka dostawa Biuro Obstugi Klienta
ey pneumatyki o o 24h/48h +48 71799 45 81
w Polsce

PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

Ztacze hydrauliczne Ermeto DIN, typu banjo (TH28LRKD71) - Parker

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER199004

Numer artykutu producenta:
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Tylko na zamdéwienie
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OPIS PRODUKTU

Ztaczka progresywna EO zapewnia potaczenie rur i elementéw w systemach hydraulicznych wolne od niskiego do wysokiego cisnienia. Podstawowa funkcja pierscienia EO
progressive jest kontrolowane, progresywne wbijanie pierscienia w rurke ze wzgledu na jego unikalng wewnetrzna geometrie. Konstrukcja progresywnego pierscienia ze stali
nierdzewnej EO-DUR opiera sie na trzech kluczowych funkcjonach.

Dzieki konstrukcji obu krawedzi tnacych wszystkie powstajace sity sa rownomiernie roztozone. To roztozenie, wraz ze specjalnie zaprojektowanym wewnetrznym kotnierzem
pierscienia, gwarantuje zwiekszone bezpieczenstwo, szczegdlnie w zakresie drgan i naprezen zgiec¢. Konstrukcja i funkcja pierscienia tnacego zapewniaja, ze obciazenie drgan
nie wystepuje w miejscach rury, gdzie dochodzi do zgryzania. Wszystkie ztaczki EO-DUR ze stali nierdzewnej maja specjalny progresywny design pierscieni, zapewniajacy
najlepsza wydajnosc¢ przy uzyciu rur ze stali nierdzewne;j.

Cechy

Dla typu medium Ptyny hydrauliczne | Chemikalia | Paliwa | Gazy | Para
Maksymalne cisnienie robocze 160 bar

Materiat korpusu Stal nierdzewna

Materiat uszczelnienia FKM (Eolastic)

Rozmiar przytacza 1 28 mm (O.D.) | 28 mm Tube O.D.

Rozmiar przytacza 2 28 mm (O.D.) | 28 mm Tube O.D.

Minimalna temperatura medium -60 °C

Maksymalna temperatura medium 400 °C

Typ uszczelnienia Miekkie uszczelnienie
Rozmiar przytacza 3 G1A|G1A gwint calowy
Typ przytacza 3 Meski BSPP | Meski | BSPP
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DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER199004

Data wygenerowania podsumowania: 20.10.2026r, g. 01:11


https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

