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Przytacze manometryczne Ermato DIN (MAVEO6LR71) - Parker

-
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OPIS PRODUKTU

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER190074

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

Funkcja adapteréw do manometréw DIN Ermeto jest potaczenie dwdch rur lub przewodéw wezowych o tej samej lub réznej srednicy. Ta gama ztaczek jest dostepna ze stali i
stali nierdzewnej, z ci$nieniem do 800 baréw (PN). Te ztacza DIN, typy MAV i MAVE, dostepne s w wersji stalowej oraz stalowej ze stala nierdzewna z ci$nieniem do 630

baréw (PN).

Rynki: ¢ Motoryzacja

e Obrona

e Energia

o Srodowisko
¢ Przemyste

Infrastruktura
e Narzedzia

maszynowee Obstuga

materiatéwe Mobilnos¢

e Ropaigaz
* Wytwarzanie

energiie Proces

e Transport
e Zastosowania wodne

e Odpowiednie do ogélnych zastosowan hydraulicznych.
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Cechy/zalety

e Armatury stalowe i stalowe majg wysoka odpornosé na korozje wobec agresywnych mediow i
wpltywéw srodowiskowych. Te cechy poszerzajg zakres zastosowan.

» Adaptery manometryczne maja cisnienie dopuszczalne do 630 bardw (seria S) i 500 barow (seria
L). Te funkcje poszerzajg zakres zastosowan.

Cechy

Dla typu medium Ptyny hydrauliczne | Chemikalia | Paliwa | Gazy | Para
Maksymalne cisnienie robocze 315 bar

Materiat korpusu Stal nierdzewna

Rozmiar przytacza 1 6 mm (O.D.) | 6 mm Tube O.D.

Rozmiar przytacza 2 G 1/4 | G 1/4 gwint calowy

Minimalna temperatura medium -60 °C
Maksymalna temperatura medium 400 °C
Typ uszczelnienia Krawedz uszczelniajaca

DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER190074
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