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Szybkoztacze hydrauliczne typu Flat Face, seria FS (FS-371-6FP) - Parker

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER183914

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

OPIS PRODUKTU

Hydrauliczne sprzegta FS Series (2000 psi) tacza sie z nipplesami serii FS.

Seria FS firmy Parker to stalowe sprzegta hydrauliczne ze stali nierdzewnej, nierozciekowej, o ptaskiej powierzchni, zaprojektowane tak, aby minimalizowac rozcieki i wnikanie
powietrza podczas taczenia lub odtaczania, co pozwala na minimalne zanieczyszczenie srodowiska. Te szybkie sprzegta sa idealne do transferu i wydawania chemikaliéw oraz
innych ptynéw w zamknietym uktadzie. Ztaczki FS z szybkim podtaczeniem dostepne sa w réznych rozmiarach.

Charakterystyka techniczna:

e Rozmiary: 1/4" - 1"

e Materiaty: 316 stal nierdzewna

o Zakonczenia portéw: meskie NPT, zeriskie NPTF, zeriskie UNF

¢ Opcje uszczelnien: fluoroweglowodor, etylenpropylen, rynki neoprenowe

e Przetwarzanie i obstuga chemiczna e

Przetworstwo zywnosci

¢ Obstuga korozyjnych ptynow
Cechy i korzysci rolnictwa

Operacja push-to-connect utatwia potaczenie jedng reka

Odporny na korozje materiat ze stali nierdzewnej 316

Uszczelki fluoroweglowe sg kompatybilne z wieloma chemikaliami

Zawory z ptaskim czotkiem bez rozcieku minimalizuja utrate ptynu podczas odtaczania, aby
zmniejszy¢ zanieczyszczenie srodowiska i unikng¢ zagrozen bezpieczenstwa spowodowanych
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rozlaniem.
e Zawory ptaskie minimalizuja ilos¢ powietrza, ktéra moze dostac sie do systemu podczas
podtaczania linii

ptynéw

Zastosowania

» Systemy dozowania chemikaliow
e Przetworstwo chemiczne

e Przetwérstwo zywnosci

¢ Transfer medium

2racego

Cechy

Maksymalne ci$nienie robocze 2000 psi

Materiat korpusu Stal nierdzewna | Stal nierdzewna 316
Materiat uszczelnienia Etylen-propylen (EPDM) | Fluoroweglowy (FKM)
Natezenie przeptywu 6 gal/min

Maksymalna temperatura robocza 300 °F | 400 °F
Minimalna temperatura robocza -65 °F | -15 °F

Typ przytacza Zenski NPT
Typ zaworu Bezwyciekowy (non-spill)
Potowa szybkoztacza Zenskie szybkoztacze

DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER183914
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