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Szybkoztacze hydrauliczne profil ISO A, seria 2000 (4V54E7X4-D) - Parker

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER176598

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

OPIS PRODUKTU

"Seria Hydraulic Quick Coupling 2000 firmy Parker spetnia wymagania normy ISO 7241-1 Series A. Ta seria moze by¢ powigzana z innymi produktami spetniajagcymi ten sam
standard. Wyrdéznia sie modutowa konstrukcja z szerokim wyborem konfiguracji koicowych (réznorodno$é gwintéw - BSPP i metryczna). Seria 2000 dostepna jest z dwoma
opcjami zaworéw - zaworem typu Poppet lub zaworem kulowym. Ten system sprzezenia moze by¢ stosowany w potaczeniach push-Pull / roztaczeniach.

Rynki

¢ Rolnictwo
¢ Budownictwo
e Zalety w obstudze

materiatéw:

e Zgodnie z normg ISO 7241-1 Series A

 uszczelki NBR i pierscien zapasowy w PTFE, ktore wytrzymuja przeskoki przeptywu przy duzych
przeptywach

 Tulej dwudziatny (Push-Pull) - Kulkowe lub trzyczesciowe walety typu "pop-pull)

z uszczelka o formowanym ksztatcie zapobiegajacym wyptukiwaniu uszczelki przy wysokich przeptywach

e Powtoka

chromowana 6 bez chromu - 10 kulek blokujacych redukujaca efekt

brinneling Zastosowania:

¢ Rolnictwo i sprzet mobilny
e Sprzet
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budowlany - Maszyny do obstugi materiatéw"

Cechy

Maksymalne ci$nienie robocze 250 bar
Materiat korpusu Stal
Materiat uszczelnienia NBR

Maksymalna temperatura robocza 110 °C
Minimalna temperatura robocza -25°C

Typ przytacza Gwint meski stozek 24° - DIN 2353 grodziowy
Waga 330g

Dtugosc¢ 87 mm

Srednica zewnetrzna 38 mm

Typ ztaczki Ztaczka

Rozmiar gwintu przytacza 20x1.5 mm

Rozmiar korpusu 1/2"

DANE TECHNICZNE
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