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Zawor hydrauliczny, iglicowy, nabojowy, seria JO2 (JO2A2ZN) - Parker

OPIS PRODUKTU

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER228251

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

Rodzina zaworéw iglicowych firmy Parker posiada wysoce odporna konstrukcje na zanieczyszczenia, ktéra pozwala na precyzyjne dozowanie z reczna regulacja w celu
tworzenia otworu i kontroli przeptywu. Zawory te moga pracowac z przeptywem hydraulicznym do 225 lpm oraz cisnieniem do 420 baréw, z opcja zintegrowanego zaworu
zwrotnego z odwrotnym przeptywem zwrotnym. Zawory iglicowe Parkera lub zawory zwrotne igty sa idealne do sterowania butlami lub silnikami i/lub zastosowan
odpowietrzania w szerokim zakresie rynkéw, takich jak rolnictwo, budownictwo, przesytka materiatow, przemyst, ropa i gaz oraz wiele innych.

Rynki:  Rolnictwo

e Sprzet

budowlany e Sprzet
do obstugi materiatéw e Rézne przemystowe

produkty e Rézne pojazdy mobilne

e Cechy i zalety ropy i gazu

e Precyzyjna regulacja i czutos¢

e Dostepne

opcje antyoscowania e Dostepna

Wysoka przepustowos$¢ przeptywu z matej komory
Reczne odciecie przy bardzo niskim wycieku

Bardzo odporne na zanieczyszczenia

kontrola wsteczna z wolnym przeptywem e Wszystkie zewnetrzne czesci pokryte

cynkowaniem
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Zastosowania

¢ Odpowietrzanie

akumulatorae Kontrola
predkosci silnikae Kontrola
predkosci cylindra: Dodatkowe wskazéwki techniczne:

Zawory iglicowe oferuja ekonomiczne rozwiazania dla zastosowan wymagajacych podstawowej regulowanej kontroli przeptywu hydraulicznego. Efektywny rozmiar otworu
wewnatrz zaworu jest zmieniany za pomoca $ruby lub pokretta, a zawér mozna uczyni¢ odpornym na manipulacje dodatkiem opcjonalnej korka. Zamknigcie mozna osiagnac,
gdy zawor jest catkowicie zamkniety. Po ustawieniu regulacji zawér dziata jak staty otwor. Jak w przypadku wszystkich statych otworéw, kazda zmiana cisnienia powoduje
zmiany przeptywu. Jesli wymagany jest staty przeptyw niezaleznie od ci$nienia systemu lub obciazenia, prosimy rozwazy¢ kompensowane przeptywy Parkera. Wktady Parkera
JO2A2, NVH081, NVH101 i JO6A2 to standardowe zawory iglicowe z dwoma portami z dostepna opcja precyzyjnej regulacji. Otwér bedzie mierzyt w obu kierunkach, ale
preferowany jest przeptyw z portu 2 do 1. Jesli wymagany jest nieograniczony przeptyw wsteczny, w tych wersjach zaworéw iglicowych bedzie potrzebny dodatkowy zawoér
zwrotny. Parker oferuje réwniez zawory iglicowe J02B2, FV101 i FV102 z wewnetrznymi kontrolami swobodnego przeptywu odwrotnego, aby zmniejszy¢ rozmiar kolektora i
ilo$¢ komponentow.

Cechy

Dla typu medium Ptyny hydrauliczne na bazie mineralnej lub syntetycznej
Maksymalne ci$nienie robocze 420 bar

Materiat uszczelnienia Nitryl

Natezenie przeptywu 12 GAL/MIN, 45 L/MIN | 12 gal/min | 45 L/min

Maksymalna temperatura robocza +121 °C
Maksymalne natezenie przeptywu 45 L/min
Minimalna temperatura robocza -34°C

Waga 0.11 kg

Funkcja 2-drozny

Typ dziatania Reczny

Klasa skutecznosci filtracji ISO 4406 18/16/13, klasa SAE 4
Temperatura robocza -34 do +121 °C

Natezenie wycieku 5 @ 1450 PSI (100 BAR) kropli/min

Maksymalne cisnienie wlotowe 6000 PSI, 420 BAR | 6000 psi | 420 bar

Wszystkie czesci stalowe. Wszystkie czesci robocze ze stali

Materiat zaworu .
hartowanej

Rozmiar gniazda C08-2

DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER228251
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