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Zawor hydrauliczny, zwrotny, do montazu w linii, seria RH (RH4V) - Parker

OPIS PRODUKTU

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER232159

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

Hydraulicznie sterowane zawory zwrotne z serii RH do montazu w linii s3 sprawdzonymi elementami oferty zaworéw zwrotnych Parkera, ktére zapewniaja bezwyszczekowe
blokowanie przeptywu, a tym samym niezawodna prace. Pozwalajg one na swobodny przeptyw w jednym kierunku (B do A), przeptyw przeciwny jest zablokowany (A do B).
Poprzez zastosowanie nacisku pilota kula moze zostac podniesiona z siedzenia, co pozwala na przeptyw z punktu A do B.

Najczesciej stosowane:

e Utrzymanie cylindréw wolnych od nieszczelnosci w miejscu, gdy stosuje

sie zawory kierunkowe typu typu spool e Roztadowanie linii powrotnej, gdy przeptyw zwrotny przekracza funkcjonalne granice zaworu kierunkowego na cylindrach

réznicowyche Jako rynki hydraulicznie aktywowanych zaworéw

odptywowych lub cyrkulacyjnych:

¢ Cechy i zalety przemystowe

e Sprezynowy zawor typu ball z osadem - umozliwia brak nieszczelnosci

e Sprawdzona, solidna konstrukcja - zapewnia niezawodng prace

 Elastyczne, wszechstronne montaz w dowolnej orientacji - utatwia integracje
o Krétki czas dostawy dla wiekszosci wariantéw - brak koniecznosci

magazynowaniae Maksymalne ci$nienie robocze do 700 baréw

. Zastosowania:

* Odpowiednie do ogdlnych zastosowan

hydraulicznych Funkcja:
Zawory dostepne s bez i z hydraulicznym prechargerem.

Bez wczesniejszego roztadowania
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te zawory maja kule jako element zaworu, co szybko umozliwia proporcjonalny petny przekréj przeptywu podczas pracy pilota. Pozycja dozowania w porcie pilota ttumi ruch
szpuli sterujacej, dzieki czemu wstrzasy cisnieniowe (wytadowujace) sa w duzej mierze ttumione.

Przy przedroztadowaniu

W przypadku zawordw z przedroztadowaniem wbudowana jest kulowa, polerowana szpula zaworu (funkcja zaworu siedzenia) zamiast kulki. Dodatkowy zawér zwrotny
zapewnia wstepne otwarcie, ktére zapewnia bezwstrzasowe roztadowanie ptynu, zwtaszcza przy wysokim cisnieniu roboczym i duzych ilosciach.

Cechy

Maksymalne ci$nienie robocze 500 bar

Materiat korpusu Stal

Maksymalna temperatura robocza 60 °C

Maksymalne natezenie przeptywu 100 I/min | 100 L/min
Minimalna temperatura robocza -20 °C

Typ przytacza DIN ISO 228/1

Waga 1.3 kg

Typ montazu Mocowanie rurowe

Funkcja Funkcja zaworu zwrotnego z wstepnym roztadowaniem
Typ dziatania Pilot

Rozmiar przytacza AB:G3/4,Z:.G1/4

Kierunek przeptywu Swobodny przeptyw zBdo A

Cisnienie otwarcia 0,2 do 0,3 bar

DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER232159
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