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Rozdzielacz hydrauliczny CETOP, seria D61VW (D61VWO003C4NJWA43F) - Parker

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER225624

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

OPIS PRODUKTU

Zawory kierunkowe Parkera D61VW dostepne sa w 2- lub 3. pozycji. Sa to zawory montowane na kolektorze lub ptytce podkolektorowej, zgodne z wzorami montazowymi
NFPA D08, CETOP 8.

Rynki

e Automatyzacja

rozrywkie Automatyzacja

fabryke Drewno i drewno

* Narzedzia

do obrdbki maszyne Przemyst
morskie Przemyst

réznye Przemyst rozny

¢ Produkcja
réznae Przetwérstwo
réznych rzeczye Formowanie

e Ropaigaz

¢ Inne zasoby

naturalnee Maszyny
do pakowaniae Opakowania

plastikowee Wytwarzanie
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energii® Przetwarzanie pierwotnych metali/przetwarzanie

e Sprzet drukarski i znakujacy
» Obroébka

gumy i opone Cechy i zalety zaktadéw montazu pojazdéw:

e Dostepna
odpornos¢ na wybuchy e Projekt
o niskim spadku ciénienia ¢ Dostepna opcja
szybkiej reakcji ¢ Hartowane szpule zapewniaja dtuga zywotnos¢

» Brak potrzebnych narzedzi do usuwania

cewek o Szeroki zakres napiec i potaczen elektrycznych dostepnych

Zastosowania

¢ Odpowiednie do ogélnych zastosowan hydraulicznych

Cechy

Maksymalne cisnienie robocze 3000 psi/205 bar | 3000 psi | 207 bar
Materiat korpusu Zeliwo szare

Materiat uszczelnienia Nitryl

Maksymalna temperatura robocza 140 °F

Maksymalne natezenie przeptywu 35-100 GPM | 100 gal/min
Minimalna temperatura robocza -4 °F

Typ przytacza DIN bez wtyczki
Waga 12.1 kg
Typ montazu Ptyta przytaczeniowa
Napiecie zasilania 24 VDC
Lokalizacja sterowania / odptywu Pilot wewnetrzny / Spust wewnetrzny
Typ zaworu Rozdzielacz sterowany pilotem
Opcja elektromagnesu Pominac - wysoka moc
Rozmiar NFPA D08, CETOPS8, DIN NG25, niski przeptyw, D03 pilot
Spetniane specyfikacje cewki CSA
DANE TECHNICZNE
Nr kat. OC-PARKER225624
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