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Rozdzielacz hydrauliczny CETOP, seria D31DW (D31DWO007C2NYW) - Parker

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER220575

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

OPIS PRODUKTU

Wytrzymate i trwate, sterowane posrednio rozdzielacze firmy Parker z serii D31DW, D31NW, D*1VW moga by¢ stosowane niemal wszedzie i zapewniaja niezawodne
dziatanie. Szeroki wybor suwakoéw i opcji pozwala na zaprojektowanie nieograniczonej liczby obwodéw hydraulicznych.

Rozdzielacze ze sterowaniem posrednim sa dostepne w 4 rozmiarach: D31DW (standard) i D31NW (wysoki przeptyw) o wielkosci NG10/NFPA D05, D41VW o wielkosci
NG16/NFPA D07, D91VW (do przytaczy o $rednicy do 32 mm) o wielkosci NG25/NFPA D08 i D111VW o wielkosci NG32/NFPA D10.

Wszystkie rozmiary s opcjonalnie dostepne w wersji z kontrolg potozenia lub w wersji przeciwwybuchowej zgodnej z normami ATEX i IECEx.

Rynki

¢ Przemyst

Cechy/korzysci

» Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja bedaca efektem naszego wieloletniego doswiadczenia w
hydraulice sitowej

¢ Szeroki wybor suwakéow — odpowiednie do prawie wszystkich uktadéw hydraulicznych

» Wysokie przeptywy — niewielkie sity pozwalajg na bezpieczng prace réwniez przy duzych
natezeniach przeptywu

» Niewielki spadek ci$nienia — zapewnia mate straty energii w trakcie pracy

o Krotki czas dostawy — brak koniecznos$ci magazynowania

e Opcjonalna kontrola potozenia

* Opcjonalnie bez sterowania recznego

¢ Opcjonalnie w wykonaniu przeciwwybuchowym
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Zastosowania
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» Nadaje sie do ogdlnych zastosowan hydraulicznych

Wersje przeciwwybuchowe

Zawory maja nie tylko certyfikat ATEX (klasa przeciwwybuchowa Ex e mb Il T4 Gb do uzytku w strefie 1 i 2), ale s3 rowniez wyposazone w elektromagnesy certyfikowane
zgodnie z norma IECEx dla urzadzen klasy 2 G. Wszystkie elektromagnesy w wykonaniu przeciwwybuchowym s3 zasilane pradem statym. Zawory zasilane pradem

przemiennym posiadaja zintegrowany prostownik.

Uwaga:

Nalezy zapewni¢ minimalne ci$nienie sterujace we wszystkich warunkach pracy rozdzielacza. Dodatkowo suwaki z potaczeniem P do T w pozycji neutralnej wymagaja
zewnetrznego zrédta cisnienia (zasilania zewnetrznego) lub zintegrowanego zaworu zwrotnego.

Cechy

Dla typu medium

Maksymalne cisnienie robocze
Materiat korpusu

Materiat uszczelnienia
Maksymalna temperatura robocza
Maksymalne natezenie przeptywu
Minimalna temperatura robocza
Typ przytacza

Waga

Typ montazu

Funkcja

Przytacze

Typ dziatania

Napiecie wejsciowe

Lokalizacja sterowania / odptywu
Opcja elektromagnesu

Srednica otworu

Olej hydrauliczny zgodny z norma DIN 51524
350 bar

Zeliwo

NBR

60 °C

150 L/min

-25°C

Ztacze zgodne z norma EN 175301-803
6.6 kg

Ptyta przytaczeniowa

3-drozny

NG10 / CETOP 05

Pilot

110/120 VAC, 50/60 Hz
Zewnetrzny/zewnetrzny

Cewka standardowa bez opcji

11 mm

DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER220575
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