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Zawor hydrauliczny, redukcyjny, posredniego dziatania, do montazu w linii (026-22648-0) -

Parker

OPIS PRODUKTU

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER202470

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

Jako wszechstronne zawory redukcyjne sterowane pilotem do montazu w linii, seria Parker R4R z reczna regulacja oraz seria R4R*P2 z proporcjonalna regulacja
elektrozawordéw zapewniaja wysoki przeptyw i zapewniaja state ci$nienie w czesci wtérnej uktadu hydraulicznego. Niezaleznie od ci$nienia pierwotnego, ci$nienie wtérne jest
obnizane do ustawienia ci$nienia. Aby unikna¢ niezamierzonego ruchu sitownika, zawory sg zazwyczaj zamkniete. Dla pojedynczych funkcji - gdzie nie stosuje sie blokéw

kolektorowych - zawory mozna umiesci¢ bezposrednio w rurociagu.

Seria R4R*P2 posiada dodatkowo proporcjonalny stopien pilotowy sterowany elektromagnetem oraz gtéwny stopien z kartridzem. Optymalng wydajno$¢ mozna osiaggnaé w

potaczeniu z modutem wzmacniacza cyfrowego PCDOOA-400.

Rynki

¢ Cechy przemystowe

/ Zalety:

e Szeroki wybér opcji - odpowiedni niemal do kazdego zastosowania
 Elastyczne, wszechstronne montaz w dowolnej orientacji - utatwia integracje
¢ Pozycja normalnie zamknieta - zapobiega niezamierzonemu ruchowi

sitownikae Wysoki przeptyw do 450 I/min w rozmiarze NG32 (G11/4") - optymalna wydajnos¢ w stosunku do wielkosci

zaworue Kroétki czas dostawy - brak potrzeby

magazynowaniae Sterowanie pilotem z reczna regulacja

e Dostepny z 2 portami (L-body) lub 3 portami (T-body)
¢ 3 stopniami cisnienia: 105, 210, 350 barow

e 3 tryby regulaciji:
e pokretto


http://air-com.pl/
https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

www.air-com.pl | | +4871799 4581 J biuro@air-com.pl

reczne - nakretka Zzotedzowa z uszczelka
otowiang - blokada

cylindra Variating Features/Benefits Series R4R*P2:

¢ Pilot obstugiwany proporcjonalnym solenoidem

 Ciggta regulacja za pomoca proporcjonalnego solenoidu

¢ Optymalnie dopasowany do cyfrowego modutu wzmacniacza PCDOOA-400
e Z mechaniczng regulacja

maksymalnego ci$nienia Zastosowania:

¢ Odpowiednie do ogdélnych zastosowan hydraulicznych

Cechy

Maksymalne cisnienie robocze 350 bar porty A, B, X | O bar port Y bez ciSnienia

Materiat korpusu Zeliwo
Materiat uszczelnienia NBR
Natezenie przeptywu 60 L/min

Maksymalna temperatura robocza 60 °C
Minimalna temperatura robocza -20 °C

Waga 3.2kg

Typ montazu Montaz rurowy

Przytacze NG10 / G1/2"

Typ dziatania Pilot

Zakres regulacji ci$nienia 350 bar

Napiecie wejsciowe Pomin

Maksymalne ustawienie cisnienia 350 bar

Opcja przetaczania Pomin

Typ regulacji cisnienia Nakretka stozkowa z uszczelnieniem otowianym
Opcja odptywu Linia spustowa zewnetrzna z gtowicy pilota (Y1)
Typ korpusu Korpus gwintowany typu T

DANE TECHNICZNE
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