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Zawor hydrauliczny, redukcyjny, posredniego dziatania, wkrecany, seria PRH (PRHO82T30) -
Parker

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER229222

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

OPIS PRODUKTU

Rodzina zaworéw redukcyjnych sterowanych pilotem Parkera zapewnia stabilng kontrole ci$nienia przy niskim wzroscie ci$nienia w zastosowaniach, gdzie do precyzyjnej
pracy na funkcjach wymagajacych regulowanego cisnienia do 350 baréw (5000 psi) i przeptywéw do 150 Ipm (40 gpm) potrzebne jest specyficzne cis$nienie. Zawory
redukcyjne sterowane pilotem Parkera s3 zaprojektowane z kilkoma zakresami ci$nienia i przeptywu, aby zapewni¢ wyzszy stopien kontroli i réznorodne opcje regulacji.
Dodatkowa stabilnos¢ zaworéw dzieki pracy pilotowej sprawia, ze te zawory sa idealne do funkgji takich jak zwalniacze hamulcéw, podwaéjne obwody cisnieniowe, sterowanie
ci$nieniem pilota oraz kontrola ci$nienia w réznych typach maszyn na rynku mobilnym i przemystowym.

Rynki: e Przemystowy
¢ Produkcja

réznae Rézne funkcje/zalety mobilne

e Konstrukcja szpuli zapewnia niska histereze
 Niskie straty

pasozytniczee Mozliwosé

wysokiego cisnieniae Dostepne s3 rézne zakresy cisnien dla doktadniejszej kontroli
ci$nieniae Dostepne

wersje regulowane i zabezpieczone przed manipulacjge Wszystkie zewnetrzne czesci pokryte

cynkieme Utwardzone, precyzyjnie szlifowane czesci dla trwatosci

e Standardowa uszczelka "D"-ring na Winner's Circle
* Adapter niskoprofilowy dla minimalnych wymagan

przestrzennych Zastosowania:

e Zwalnianie
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hamulca ¢ Wiele obwodéw

ci$nieniowych e Kontrola ci$nienia pilota

Cechy

Dla typu medium

Maksymalne ci$nienie robocze
Materiat uszczelnienia

Natezenie przeptywu
Maksymalna temperatura robocza
Maksymalne natezenie przeptywu
Minimalna temperatura robocza
Waga

Typ montazu

Funkcja

Typ dziatania

Klasa skutecznosci filtracji
Temperatura robocza

Zakres regulacji ci$nienia

Maksymalne ci$nienie wlotowe
Maksymalne ustawienie cisnienia

Materiat zaworu

Rozmiar gniazda

Maksymalne cisnienie w zbiorniku
Czutosc regulacji cisnienia
Standardowe cisnienie nastawy
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Ptyny hydrauliczne na bazie mineralnej lub syntetycznej
350 bar

D-Ring (standard)

8 gal/min, 30 I/min | 8 gal/min | 30 I/min
+93°C

30 L/min

-37 °C

0.11 kg

Zawor wktadowy wkrecany

Sterowany pilotem

Automatyczny

ISO 4406 18/16/13, klasa SAE 4

-37 do +93 °C

200-3000 PSI, 13,8-210 BAR | 200 do 3000 psi |
13,8-210 bar

380 bar
210 bar

Wszystkie czesci ze stali. Wszystkie czesci robocze ze
stali hartowane;j.

C08-3

350 bar

64,9 na obrot bar
103.5 bar

Maksymalne natezenie przeptywu odptywu 0.56 L/min

DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER229222
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