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PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

Zawor hydrauliczny, przelewowy, posredniego dziatania, nabojowy, seria R
(R16E35S1SNSO07) - Parker

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER229586

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

OPIS PRODUKTU

Zawory bezpieczenstwa sterowane pilotem Parkera serii R i RS*E w konstrukcji wktadowej s3 szczegdlnie odpowiednie do ochrony pompy i charakteryzuija sie doskonatym
zachowaniem ci$nieniowym, co poprawia doktadno$¢ procesu. Sa one oferowane jako kompletne jednostki w wielu wariantach.

Seria R skfada sie z recznego stopnia pilotowego oraz gtéwnego stopnia z kartridzem. Seria zaworéw bezpieczenstwa, seria RS, sktada sie z recznie regulowanego stopnia
pilotowego z kierunkowym zaworem do elektrycznej funkcji odpowietrzania oraz gtéwna czescig wktadowa.

Kody modeli R/RS*E obejmuja zawory pilotowe, pokrywy i wktady, ktére sa rowniez oferowane jako osobne elementy.

Rynki

e Cechy/zalety przemystowe

e Szczelina i wzér montazu zgodnie z ISO 7368 - dla szybkiej i tatwej integraciji
e Szeroki wybér opcji - odpowiedni niemal do kazdego zastosowania
» Doskonate zachowanie ci$nieniowe - zapobiega wiekszym

wahaniom ci$nienia ¢ Wysokie nominalne przeptywy do 4000 |/min - optymalna sprawno$¢ wzgledem wielkosci

zaworu e 6 stopni cisnieniowych - umozliwia precyzyjna regulacje

¢ 6 rozmiaréw, NG16 do NG63 - utatwia wybor
o Krotki czas dostawy - brak koniecznosci

przechowywania e 2 typy przetacznikdw (seria RS*E)

2 tryby regulacji:
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e pokretto

reczne - nakretka zotedzowa z uszczelka

otowiang e Zdalne sterowanie przez port X

Zastosowania

¢ Odpowiednie do ogdélnych zastosowan

hydraulicznych e Maszyny
ogdlne e Formowanie
wtryskowe Uwaga:

Port X nadaje sie tylko do zdalnego odpowietrzania.

Cechy

Dla typu medium

Maksymalne ci$nienie robocze
Materiat korpusu

Materiat uszczelnienia

Maksymalna temperatura robocza
Maksymalne natezenie przeptywu

Minimalna temperatura robocza
Waga

Typ montazu

Przytacze

Typ dziatania

Zakres regulacji ci$nienia

Typ regulacji cisnienia

Typ suwaka

Olej hydrauliczny

350 bar

Stal

NBR

60 °C

220 L/min

-20 °C

2.2kg

Wktad wsuwany (slip-in)
NG16

Pilot

350 bar | do 350 bar
Pokretto reczne

Z uszczelnieniami grzybkowymi
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