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Zawor hydrauliczny, przelewowy, posredniego dziatania, do montazu ptytowego
(056-40647-0) - Parker

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER204030

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamoéwienie

OPIS PRODUKTU

Zawory bezpieczenstwa sterowane przez pilota Parkera serii R4V/R6V (TUEV) do montazu ptyty podci$nieniowej dziataja stabilnie w catym zakresie ci$nieniowym i
przyczyniaja sie do ptynnego funkcjonowania. Zaréwno serie R4V (DIN 24340 Form D), jak i R6V (DIN 24340 Form E) zawieraja certyfikat zgodnie z dyrektywa 97/23/EG do
stosowania w zastosowaniach zwigzanych z bezpieczenstwem. Zawér jest ustawiany i uszczelniany przez niemieckie stowarzyszenie techniczne inspekcji TUEV (Technischer
Uberwachungsverein). Dostawa zaworu obejmuje certyfikat zgodnosci TUEV.

Dla serii R6V dostepna jest funkcja wentylacji z elektromagnetycznym zaworem kierunkowym do cyrkulacji przy minimalnym cisnieniu.

Rynki

¢ Przemystowe
* Wytwarzanie energii
e Obrabiarki

Cechy/Zalety

e Certyfikat TUEV do zastosowan zwigzanych z bezpieczenstwem - uwzgledniony w dostawach
* Wyjatkowe zachowanie o statym cisnieniu - wspiera niezawodng prace

Bardzo dobre zachowanie ci$nienia/przeptywu - przyczynia sie do wysokiej efektywnosci
energetycznej systemu

Kompaktowa konstrukcja i elastyczne montaz - utatwia integracje

Krétki czas dostawy - brak potrzeby magazynowania

Funkcja wentylacji dla serii R6V dostepna
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Zastosowania

* Odpowiednie do ogdélnych zastosowan hydraulicznych
e Obrabiarki
¢ Maszyny ogdélnodostepne

Cechy

Dla typu medium Olej hydrauliczny zgodny z normg DIN 51524
Maksymalne cisnienie robocze 350 bar port A | 30 bar port B

Materiat korpusu Zeliwo

Materiat uszczelnienia NBR

Maksymalna temperatura robocza 60 °C
Maksymalne natezenie przeptywu 300 L/min
Minimalna temperatura robocza -20 °C

Waga 4.5 kg

Typ montazu Ptyta przytaczeniowa
Przytacze NG25

Typ dziatania Pilot

Zakres regulacji ci$nienia 210 BAR | 350 bar

Typ zaworu R4V

Typ regulacji cisnienia Nakretka kapturowa

Opcja odptywu Linia spustowa wewnetrzna

DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER204030
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