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Zawor hydrauliczny, przelewowy, proporcjonalny, do montazu ptytowego, seria R6V OBE

(R6V06-593POPM10VB1) - Parker

OPIS PRODUKTU

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER231575

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

Zawory bezpieczenstwa sterowane pilotem Parkera serii R4V OBE (DIN 24340 Form D) i R6V OBE (DIN 24340 Form E) do montazu ptyty podci$nieniowej dziataja stabilnie w
catym zakresie ciSnieniowym, co przyczynia sie do ptynnego funkcjonowania. Dodatkowo oferuja szeroki wachlarz opcji i potaczen do wszechstronnego zastosowania w

réznych zastosowaniach.

Lampy dziataja za pomoca proporcjonalnego stopnia pilotowego sterowanego elektromagnesem z elektronika cyfrowa, ktéra steruje gtéwnym stopniem typu siedzacego typu
osiadtego. R4V OBE i R6V OBE s3 opcjonalnie dostepne z mechaniczng regulacjg maksymalnego cisnienia.

Rynki

¢ Przemystowee Wytwarzanie

energiie Obrabiarki

Cechy/Zalety

e Szeroki wybér opcji - odpowiedni niemal do kazdego zastosowania
* Wyjatkowe zachowanie statego cisnienia - wspiera niezawodng prace

energetycznej systemu

umozliwia szybka konfiguracje

warunkach

Bardzo dobre zachowanie cisnienia/przeptywu - przyczynia sie do wysokiej efektywnosci
Elektronika poktadowa - umozliwia przechowywanie i tadowanie rejestrow zaworéw, co
Elektronika umieszczona w solidnej metalowej obudowie - umozliwia uzycie w trudnych

Kompaktowa konstrukcja i elastyczne montaz - utatwia integracje
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o Krotki czas dostawy - brak koniecznosci

przechowywania e Opcjonalna mechaniczna regulacja

maksymalnego ci$nienia Zastosowania:

* Odpowiednie do ogélnych zastosowan hydraulicznych
 Obrabiarki
e Maszyny
ogdlne Potaczenie
elektryczne Potaczenie elektryczne dostepne jest w dwdch opcjach:
Kod 10V:
6 + PE potaczenie
centralne 0...+10 V sygnat
komendy + 10 V napiecie odniesienia wyjsciowe
Kod 4MA:
6 + PE centralne potaczenie

4... Sygnat komendy o mocy 20 mA

Cechy

Dla typu medium Olej hydrauliczny zgodny z DIN 51524

Maksymalne cis$nienie robocze Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar | Port P 350; port T 30 bar
Materiat korpusu Zeliwo

Materiat uszczelnienia NBR

Maksymalna temperatura robocza 60 °C
Maksymalne natezenie przeptywu 500 L/min
Minimalna temperatura robocza -20 °C

Waga 6.6 kg

Typ montazu Montaz na ptycie przytaczeniowej
Przytacze NG25 / CETOP 08

Typ dziatania Pilot

Zakres regulacji ci$nienia do 210 bar | 210 bar

Sygnat wejsciowy 0-10vDC

Typ zaworu R6V

Typ regulacji ci$nienia Z mechaniczna regulacjg maks.
Opcja odptywu Linia spustowa wewnetrzna
DANE TECHNICZNE
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