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Zawor hydrauliczny, sekwencyjny, posredniego dziatania, do montazu ptytowego, seria R4S
(016-80201-0) - Parker

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER202107

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

OPIS PRODUKTU

Parker montowane na ptytce sekwencyjnej zawory serii R4S sa wyjatkowe - zaréwno pod wzgledem funkcji, jak i konstrukcji - nawet w warunkach wysokiego przeptywu. Te
zawory s3 przesytajace w konstrukcji, oferujac ulepszone funkcje.

Zawory R4S sterowane pilotem umozliwiajg uktadowi hydraulicznemu prace w sekwencji ci$nieniowej. Projekt taczy zawér siedzenia typu "poppet" z sterowaniem pilota. Gdy
ci$nienie uktadowe osiagnie cisnienie ustawione, zawdr otwiera sie i pozwala na przeptyw do podsystemu wtérnego. Sterowanie pilotem minimalizuje straty ci$nienia z
obszaru pierwotnego do wtérnego.

Rynki

¢ Cechy i zalety przemystowe

* Wysoka wydajnos¢ - maksymalne regulowane ci$nienie 350 baréw i przeptyw od 150 |/min do

650 |/min
e Zaawansowany projekt stopnia pilotazowego minimalizuje przejscie cisnienia i przeptyw peknieé
do minimum - tym samym redukujac straty cieplne, mocy i produkcji przy pracy

pod wysokim ci$nieniem e Precyzyjna regulacja i szybka reakcja - eliminacja wahan ciénienia i wstrzagséw systemowych

e Trzy ustawienia sprezyny - dla czutej kontroli
o Krotki czas dostawy - brak koniecznosci

magazynowania

» 3 stopnie cisnieniae 3 tryby regulacji:
¢ pokretto
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reczne - nakretka Zzotedzowa z uszczelka
otowiang - blokada

cylindra Zastosowania:

e Odpowiednie do ogdlnych zastosowan

hydraulicznych

Cechy

Maksymalne cis$nienie robocze 350 bar porty A, B, X | O bar port Y bez cisnienia

Materiat korpusu Zeliwo
Materiat uszczelnienia NBR
Natezenie przeptywu 350 L/min

Maksymalna temperatura robocza 60 °C
Minimalna temperatura robocza -20 °C

Waga 4.5 kg

Typ montazu Ptyta przytaczeniowa

Przytacze NG25 / CETOP 08

Typ dziatania Sterowany pilotem

Zakres regulacji ci$nienia 350 bar

Maksymalne ustawienie cisnienia 350 bar

Typ regulacji ci$nienia Nakretka stozkowa z uszczelnieniem otowianym
Opcja odptywu Zewnetrzny z ptyty przytaczeniowej

DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER202107
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