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Zawor hydrauliczny, sekwencyjny, posredniego dziatania, wkrecany, seria SVH (SVH101K30)

- Parker

OPIS PRODUKTU

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER234161

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamoéwienie

Wybér zaworéw sekwencyjnych sterowanych przez Parkera zapewnia doskonata stabilnosc i jest zaprojektowany do zastosowan sekwencjowych z ci$nieniem do 380 baréw
(5500 psi) i przeptywem do 152 Ipm (40 gpm) w réznych rozmiarach. Réznorodno$é styléw regulacji cisnienia oraz sterowanych lub wentylowanych sterownikéw sprawia, ze
te zawory s3 idealnym rozwigzaniem do sterowania wieloma sekcjami obwodu pracujacymi na réznych ustawieniach ci$nienia. Zawory normalnie otwarte i normalnie
zamkniete sa dostepne w konfiguracji dwukierunkowej z 2 pozycjami i moga by¢ oprézniane wewnetrznie lub zewnetrznie, w zaleznosci od potrzeb zastosowania. Te zawory
sekwencyjne sterowane pilotem moga by¢ stosowane w obwodach zaciskowych lub w zastosowaniach systeméw high/low na réznych rynkach przemystowych i mobilnych.

Rynki:  Rolnictwo

e Budownictwo
¢ Obstuga

materiatéwe Rézne przemysty

e Produkcja

réznae Rézne funkcje/zalety mobilne
:e Wysokie ci$nienie i wydajnos¢
przeptywue

Wewnetrzne sita do ochrony

sprezyn pilotowyche Konstrukcje o niskim profilu

« Utwardzone, precyzyjnie szlifowane czesci dla trwatosci
o Wszystkie zewnetrzne czesci pokryte

cynkowaniem:

e Obwody
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zrzutowee Systemy
wysokie/niskie e Zastosowania
sekwencjonowania

Dodatkowe wskazdéwki techniczne:

Zawory sekwencyjne sterowane pilotem SVH081, SVH101 i SVH161 s3 sterowane wewnetrznie i odprowadzane z zewnatrz. Wszystkie trzy wersje to zazwyczaj zawory typu
typu bebowego, ktére uniemozliwiaja przeptyw przeptywu przez zawér do momentu osiagniecia regulowanego ustawienia ci$nienia. Gdy cisnienie wlotowe przekracza
ustawienie sekwencji, zawor jest sterowany wewnetrznie otwierany, umozliwiajac przeptyw w dét do funkcji drugoplanowej. Zewnetrzny port odptywowy podtaczony
bezposrednio do zbiornika zapewnia, Ze ci$nienie ponizej nie wptywa na ustawienie cisnienia. Clamp and machine, czyli unlock and dump, to typowe zastosowania, poniewaz
wymagaja, aby jedna funkcja byta wykonana przed inna.

SVH102 i SVH162 to zewnetrzne zawory sekwencyjne sterowane i odprowadzane wewnetrznie. Oba sg zazwyczaj zamkniete i uniemozliwiaja przeptyw przeptywu przez
zawor, gdy cisnienie pilotowe jest ponizej ustawionego cisnienia. Gdy zewnetrzne Zrédto pilota przekracza regulowane cisnienie, zawor sie otwiera, umozliwiajac przeptyw w
doét. Cisnienie wsteczne na porcie za zaworem jest dodawane do ustawien zaworu z powodu wewnetrznego odptywu, dlatego najczesciej podtacza sie port sekwencjonowany
do zbiornika. Czestym zastosowaniem jest odcigzenie pomp High-Low.

SVCH101 jest montazem w linii faczacym wewnetrznie sterowany, zewnetrznie odprowadzany zawér sekwencyjny oraz mechanizm kontroli przeptywu wstecznego. Zawor
sekwencyjny SVH101 oraz zawér zwrotny CVH103 s3 wbudowane w pojedynczy korpus z portami roboczymi SAE-8 i odptywem SAE-6.

Cechy

Dla typu medium

Maksymalne ci$nienie robocze
Materiat uszczelnienia

Natezenie przeptywu
Maksymalna temperatura robocza
Maksymalne natezenie przeptywu
Minimalna temperatura robocza
Waga

Typ montazu

Funkcja

Klasa skutecznosci filtracji
Temperatura robocza

Zakres regulacji ci$nienia
Natezenie wycieku

Maksymalne cisnienie wlotowe
Cisnienie otwarcia

Maksymalne ustawienie ci$nienia

Materiat zaworu

Opcja odptywu

Rozmiar gniazda

Maksymalne cisnienie w zbiorniku
Czutosé regulacji cisnienia
Standardowe cisnienie nastawy
Typ regulacji

Ptyny hydrauliczne na bazie mineralnej lub syntetycznej
380 bar

Pierscien D (standardowy)

56.3 L/min

+93 °C

56.3 L/min

-37 °C

0.45 kg

Zawoér wktadkowy gwintowany
Sekwencyjny - sterowany pilotem
ISO 4406 18/16/13, klasa SAE 4
-37 do +93 °C

13.8-210 bar

82 @ 3000 PSI (210 BAR) cm3/min
380 bar

nd. bar

210 bar

Wszystkie czesci stalowe. Wszystkie czes$ci robocze ze
stali hartowanej

Zewnetrzny
C10-3

350 bar

59 na obroét bar
103.5 bar
Pokretto

Maksymalne natezenie przeptywu odptywu 0.25 L/min

Cisnienie zamkniecia

90% nastawionego ciSnienia
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Przeptyw znamionowy (gpm)
Zakres regulacji cisnienia (psi)
Opcja sterowania

15
200-3000
Wewnetrzny
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DANE TECHNICZNE
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