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Zawor hydrauliczny, przelewowy, posredniego dziatania, wkrecany, seria RAH
(RAH101VK10) - Parker

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER231793

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamoéwienie

OPIS PRODUKTU

Zawory bezpieczenstwa sterowane pilotem Parkera zapewniajg wysoka doktadnosé i niezawodnos$é dla obwodéw hydraulicznych wymagajacych wielu ustawien
odcisnieniowych lub zdalnie sterowanego odcigzenia. Zawory te moga wspotpracowac z uktadami hydraulicznymi, ktére osiagaja cisnienie do 420 baréw (6000 psi) i przeptyw
do 400 Ipm (106 gpm) i nie s3 koniecznie wrazliwe na nieszczelnos¢ ze wzgledu na konstrukcje szpuli. Pilotowe zawory bezpieczeistwa Parkera s zaprojektowane do
zastosowan roztadowujacych lub zdalnie sterowanych i moga by¢ stosowane wszedzie na mobilnych rynkach hydraulicznych i przemystowych, takich jak prasy, zaciski czy
obwody podnoszenia.

Rynki
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zdalnee Dodatkowe wskazéwki techniczne dotyczace roztadowywania
powietrza:

Zawory bezpieczenstwa z wyzem wentylatorowym sa sterowane pilotem, z regulacja ci$nienia typu szpulowego. Podobnie jak inne zawory bezpieczenstwa sterowane pilotem,
zawory bezpieczenistwa maja gtéwna komore sprezyny pilotowej oraz komore sprezyny skospreznej oddzielone otworem pilotowym. Wewnetrzna regulacja steruje
ustawieniem gtéwnej sprezyny pilotowej. Gdy cisnienie w systemie rosnie powyzej poziomu ustawienia gtéwnego ustawienia pilota, Fotel pilota podnosi sig, umozliwiajac
szpuli przesuniecie sie do pozycji otwartej i przepusty przeptyw. To, co wyréznia wentylacyjne zawory bezpieczenstwa, to posiadanie izolowanej komory wentylacyjnej
potaczonej z komorg sprezyny skosnej. Pozwala to na otwarcie zaworu przy nizszym cisnieniu niz ustawienie sprezyny gtéwnej.

Projektant uktadu ma mozliwos¢ zastosowania zewnetrznego zaworu sterujacego lub zawordw, aby ustawi¢ cisnienie robocze sprezyny polaryzacyjnej, ktére nalezy pokonaé,
aby umozliwic¢ otwarcie zaworu. Jest to idealne rozwigzanie w zastosowaniach, ktére moga wymagac zmiennych ustawien ci$nienia podczas normalnej pracy.

Nalezy uwzgledni¢ komponent nieszczelnosci przy stosowaniu dowolnego zaworu bezpieczenstwa typu pilotowego typu typu Sruba, poniewaz zgodnie z konstrukcja szpula
przepuszcza niewielki przeptyw nieszczelnosci.

Cechy

Dla typu medium Ptyny hydrauliczne na bazie mineralnej lub syntetycznej
Maksymalne ci$nienie robocze 350 bar

Materiat uszczelnienia Pierscien D (standardowy)

Natezenie przeptywu 18 gal/min, 68 |/min | 18 gal/min | 68 I/min

Maksymalna temperatura robocza +93 °C
Maksymalne natezenie przeptywu 68 L/min
Minimalna temperatura robocza -37 °C

Waga 0.23 kg

Typ montazu Zawoér wktadowy wkrecany

Funkcja Sterowany pilotem

Typ dziatania Automatyczny

Klasa skutecznosci filtracji ISO 4406 18/16/13, klasa SAE 4

Temperatura robocza -37 do +93 °C

Zakres regulacji cisnienia 100-1000 PSI, 6,9-69 BAR | 100 do 1000 psi | 6,9-69 bar
Natezenie wycieku 5 na 100 psi (6,8 bar) nastawy cm3/min

Maksymalne cisnienie wlotowe 5500 PSI, 380 BAR | 5500 psi | 380 bar
Maksymalne ustawienie ci$nienia 69 bar

Materiat zaworu Wszystkie czesci stalowe. Wszystkie czesci robocze ze stali

hartowanej
Rozmiar gniazda C10-3
Maksymalne cisnienie w zbiorniku 350 bar
Czutosé regulacji cisnienia 19,6 na obrét bar
Standardowe cisnienie nastawy  34.5 bar
Cisnienie zamkniecia 80% of pressure setting
DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER231793
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