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Zawor hydrauliczny, logiczny, wkrecany, seria SLC (10SLC1-A-50) - Parker

OPIS PRODUKTU

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER204292

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

Rodzina zawordéw typu "poppet" Parkera oferuje wszechstronng game elementéw wkrecanych, ktére przy odpowiednich kombinacjach moga zapewnic elastyczne rozwiazania
konstrukcyjne dla wielu powszechnych zastosowan z zaworami kartridzowymi, z przeptywem do 303 Ipm (80 gpm) i ci$nieniem do 240 baréw (3500 psi). Elementy logiczne
Parkera to mate urzadzenia sterowane pilotem, ktére daja projektantom systemow przewage wykorzystania tych zaworéw w zastosowaniach, gdzie warunki przeptywu i
ci$nienia moga przekraczac granice typowych zaworéw kartridzowych. Moga one stuzy¢ do sterowania przeptywem, ci$nieniem lub kierunkiem, a przy odpowiednim
zastosowaniu moga realizowaé wielozadaniowe funkcje sterowania i pomagac zmniejszy¢ rozmiar, koszty i ztozonosc¢ zintegrowanych systemoéw roztacznych.

Rynki

e Sprzet powietrzny
e Sprzet

budowlanye Sprzet

do obstugi materiatéwe Rézne funkcje/zalety mobilne

* Niska przeciekae

Wysoki przeptywe

Utwardzone, precyzyjnie szlifowane czesci dla trwatosci

o Wszystkie zewnetrzne czesci pokryte

cynkowaniem:

e Naped

wysiegnikae Sterowanie

wyciggaczeme Sterowanie
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e Sterowanie

wyciaggarka Dodatkowe informacje techniczne:

Elementy logiczne sa powszechnie stosowane razem z mniejszymi, niskoprzeptywowymi elektrozaworami lub zaworami pilotowymi, aby zapewni¢ cisnienie pilotowe
elementowi logicznego w zastosowaniach o wyzszym przeptywie.

Cechy

Dla typu medium Syntetyczne ptyny hydrauliczne | Ptyny hydrauliczne na bazie

mineralnej
Maksymalne cisnienie robocze 240 bar
Materiat uszczelnienia Poliuretan EPS
Natezenie przeptywu 15 GAL/MIN, 57 L/MIN | 15 gal/min | 57 L/min

Maksymalna temperatura robocza 107 °C
Maksymalne natezenie przeptywu 57 L/min
Minimalna temperatura robocza -37 °C

Waga 0.14 kg

Funkcja Zawor logiczny

Typ dziatania Sterowany pilotem

Klasa skutecznosci filtracji SAE Class 4 | ISO 4406 18/16/13

Temperatura robocza -37 do 107 °C

Kierunek przeptywu Dwukierunkowy | Bok do koncéwki (2-1) preferowane

Natezenie wycieku 5 kropli/min przy 3500 PSI (240 BAR)

Maksymalne ci$nienie wlotowe 240 bar

Materiat zaworu Stal (wszystkie czesci) | Stal hartowana (wszystkie czesci robocze)
Rozmiar gniazda C10-3S

DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER204292

Data wygenerowania podsumowania: 26.10.2026r, g. 00:07


https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

