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Regulator przeptywu, hydrauliczny, wkrecany, seria FA (FA101S) - Parker

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER227560

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

OPIS PRODUKTU

Rodzina zawordéw regulujacych przeptyw kompensowanych przez ci$nienie firmy Parker posiada sprawdzong konstrukcje, ktéra pozwala na niezawodna i powtarzalna krzywa
kompensacji przeptywu w szerokim zakresie ci$nien. Zawory te moga pracowac z przeptywem hydraulicznym do 56 Ipm oraz cisnieniem do 420 baréw, z mozliwoscia
zintegrowanego regulowanego lub regulowanego zaworu zwrotnego z przeptywem wstecznym. Zawory sterowania przeptywem kompensowanym cisnieniem firmy Parker s
idealne do sterowania butlami lub silnikami i/lub zastosowar odpowietrzania w szerokim zakresie rynkdw, takich jak rolnictwo, budownictwo, obstuga materiatéw, przemyst
oraz rynki naftowe i gazowe.

Rynki:  Rolnictwo

e Sprzet

budowlanye Sprzet

do obstugi materiatéwe Rézne przemystowe

¢ R6zne mobilne

urzadzeniae Cechy/zalety ropy i gazu
e Minimalna zmiana przeptywu przy zmianie

cis$nieniae

Funkcja

przeptywu wstecznegoe Utwardzone czesci robocze dla maksymalnej trwatosci

e Dostepne

opcje zabezpieczajace przed manipulacjge Wszystkie zewnetrzne czesci pokryte

cynkowaniem:

e Odpowietrzanie
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akumulatorae Kontrola

predkosci silnika

¢ Kontrola

predkosci cylindrae Jednostki
napedowe Dodatkowe wskazéwki techniczne:

Parker oferuje szeroki zakres ograniczen przeptywu typu typu szpulowego, kompensowanych przez cisnienie, umozliwiajacych kontrole predkosci silnikow, cylindréow i
sitownikéw obrotowych. Kompensacja cisnienia pozwala urzadzeniom przeptywowym utrzymac staty przeptyw nawet przy zmiennych obciazeniach i ci$nieniach wlotowych.
Dostepne sa wersje regulowane i w petni regulowane z regulacjami Srubowymi lub gatkami, ktére mozna uczyni¢ odpornymi na manipulacje dzieki opcjonalnemu nasadzeniu.
FR101 to regulowany regulator przeptywu kompensowany cisnieniem, ktéry kompensuje zmienne obciazenia i cisnienia w jednym kierunku, ale w drugim kierunku przeptyw
jest domierzany przez stata otwdr, ale nie jest kompensowany. Aby umozliwi¢ kontrole przeptywu kompensowanego cisnieniem w jednym kierunku i petny swobodny
przeptyw w przeciwnym, Parker oferuje wewnetrzny zawér zwrotny w regulowanym wktadzie FC101. Poniewaz obie wersje sa regulowane i nie sa w petni regulowane, zawor
musi by¢ dostosowany do odpowiedniego zakresu przeptywu do danego zastosowania. Zmiany przeptywu uzyskuje sie poprzez mechaniczng zmiane sity sprezyny dziatajacej
na szpule z statym otworem i kompensatorem dozujacym. JO2E2, J04C2 i JO4E2 to w petni regulowane regulatory przeptywu kompensowane przez cisnienie. W przeciwnym
kierunku przeptywu te zawory przechodza tylko przez staty otwor i nie kompensuja tego. Aby osiagnac w petni regulowana kontrole przeptywu kompensowanego cisnieniem
przy jednoczesnym umozliwieniu petnego przeptywu odwrotnego, FA101 wyposazony jest w wewnetrzny zawor zwrotny omijajacy kompensator i otwér dozujacy.

Cechy

Dla typu medium Ptyny hydrauliczne na bazie mineralnej lub syntetycznej
Maksymalne cisnienie robocze 210 bar

Materiat uszczelnienia Nitryl

Natezenie przeptywu 20.6 L/min

Maksymalna temperatura robocza +121 °C
Maksymalne natezenie przeptywu 5,5 GAL/MIN, 20,6 L/MIN | 5,5 gal/min | 20,6 L/min
Minimalna temperatura robocza -35°C

Waga 0.23 kg

Funkcja Regulator przeptywu

Typ dziatania Reczny

Klasa skutecznosci filtracji ISO 4406 18/16/13, klasa SAE 4
Temperatura robocza -35do +121 °C

Maksymalne cisnienie wlotowe 210 bar

Wszystkie czesci stalowe. Wszystkie czesci robocze ze stali

Materiat zaworu .
hartowanej

Rozmiar gniazda C10-2

0,2-5,5 GAL/MIN, 0,75-20,6 L/MIN | 0,2-5,5 gal/min To jest
Zakres wyswietlania przeptywu  regulowany zakres przeptywu (min - maks) | 0,75-20,6 L/min To
jest regulowany zakres przeptywu (min - maks)

DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER227560
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