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Zawor hydrauliczny, proporcjonalny, redukcyijny, skrecany, seria GTP (GTP04340201N) -

Parker

OPIS PRODUKTU

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER227936

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

Rodzina proporcjonalnych zaworéw redukcyjnych Parkera zapewnia operatorowi niezawodne dziatanie w zastosowaniach wymagajacych ograniczenia ci$nienia. Te zawory s3
zdolne do obstugi przeptywow do 37 Ipm (10 gpm) oraz ci$nien siegajacych nawet 210 baréw (3000 psi). Proporcjonalne zawory redukcyjne Parkera s3 idealne do sterowania
pilotami lub funkgji, takich jak cylindry, gdzie istnieje ryzyko wyboczen spowodowanych nadmiernym ci$nieniem, i moga by¢ potaczone z dowolnym sterownikiem zaworu z
regulacja szerokosci impulsu (PWM). Prosta i kompaktowa konstrukcja umozliwia stosowanie tych zaworéw w réznorodnym sprzecie na rynkach mobilnych, przemystowych

lub produkcyjnych.

Rynki: ® Przemystowe

rézne produkty przemystowe e Produkcja
rézna e Rézne funkcje mobilne

/korzysci:

¢ Niska histereza
¢ Jednoczes$ciowa obudowa

wktadu e Zastosowania w szpuli i obudowie

bez magnetycznych szpul i obudowy:

e Sterowanie

pilotem e Zastosowania wrazliwe na nadmierne cisnienie

Dodatkowe wskazéwki techniczne:

Zalecane do stosowania z sterownikiem lampy z kontrolowana modulacja impulsu i szerokosci impulsu (PWM).
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Cechy

Dla typu medium

Maksymalne ci$nienie robocze
Materiat uszczelnienia

Natezenie przeptywu
Maksymalna temperatura robocza
Maksymalne natezenie przeptywu
Minimalna temperatura robocza
Waga

Typ montazu

Funkcja

Typ dziatania

Klasa skutecznosci filtracji
Temperatura robocza

Kierunek przeptywu

Natezenie wycieku

Czas reakgcji

Maksymalne ci$nienie wlotowe
Maksymalne ustawienie cisnienia

Materiat zaworu

Rozmiar gniazda
Maksymalne cisnienie w zbiorniku
Typ cewki

Maksymalne natezenie przeptywu
odptywu

Czestotliwosc
Pobor mocy

Prad

Maksymalne cisnienie regulacji
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Ptyny hydrauliczne na bazie mineralnej lub syntetycznej
210 bar

Nitryl

30 L/min

+121°C

8 gal/min, 30 I/min | 8 gal/min | 30 I/min

-34 °C

0.13 kg

Zawor wktadowy wkrecany

Proporcjonalny redukcyjny cis$nienia

Sterowany elektromagnetycznie

ISO 4406 18/16/13, klasa SAE 4

-34 do +121 °C

Port wlotowy 3, port redukcji 2, port zbiornika 1
nd. cm3/min

40 ms

3000 PSI, 210 bar | 3000 psi | 210 bar

nd. psi

Wszystkie czesci stalowe. Wszystkie czesci robocze ze
stali hartowanej

3X
nd. psi
5/8" Super Coil wysokiej mocy (CAP)

25 odwzbudzony, 800 w strefie regulacji @ 300 PSI (21
BAR) cm3/min

100 do 400 Hz
28 W

1,4 przy 12VDC (wysoka moc), 0,7 przy 24VDC (wysoka
moc) A

200-240 PSI, 14-17 BAR | 200 do 240 psi | 14 do 17 bar

DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER227936
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