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Zawor hydrauliczny, proporcjonalny, przelewowy, wkrecany, seria AP0O4 (APO4G2YR35CN) -

Parker

OPIS PRODUKTU

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER212125

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

Rodzina proporcjonalnych zaworéw odcigzajacych Parkera zapewnia operatorowi przewidywalng wydajnos$é w zastosowaniach wymagajacych dynamicznego ograniczenia
ci$nienia. Zawory te sa zdolne do obstugi przeptywéw do 95 Ipm (25 gpm) oraz cisnien siegajacych nawet 350 baréw (5000 psi). Proporcjonalne zawory odcigzajace Parkera sa
idealne do sterowania wiekszymi zaworami lub moga nawet funkcjonowac jako samodzielny zawér do regulacji ci$nienia. Proporcjonalne zawory odcigzajace Parkera moga by¢
taczone z dowolnym sterownikiem zaworéw z modulacja szerokosci impulsu (Current Controlled Pulse Width Modulation, PWM), a prosta i kompaktowa konstrukcja
umozliwia ich zastosowanie w réznorodnym sprzecie na rynkach mobilnych, przemystowych lub produkcyjnych.

Rynki: e Aerial

e Budownictwo
e Rézne
przemystowee Rézne produkcje
przemystowee Rézne funkcje/zalety mobilne
e Bezposrednie dziatanie typu
typu typu "poppet lub spool"e
Proporcjonalny do pradu
wejsciowego elektrozaworue Jednoczesciowa obudowa

wktadue Niemagnetyczne szpule i obudowy

Zastosowania

¢ Sterowanie wiekszymi zaworami
e Kontrola

ci$nieniae Zastosowania wrazliwe na nadcisnienie


http://air-com.pl/
https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

www.air-com.pl

Dodatkowe

Wskazowki techniczne:

+48 71 799 45 81 J biuro@air-com.pl

Zalecane do stosowania z sterownikiem lampy z modulacja szerokosci impulsu (Current Controlled Pulse Width Modulation) (PWM).

Cechy

Dla typu medium

Maksymalne ci$nienie robocze
Materiat uszczelnienia

Natezenie przeptywu
Maksymalna temperatura robocza
Maksymalne natezenie przeptywu
Minimalna temperatura robocza
Waga

Typ montazu

Funkcja

Typ dziatania

Klasa skutecznosci filtracji
Temperatura robocza

Kierunek przeptywu

Natezenie wycieku

Maksymalne ci$nienie wlotowe

Materiat zaworu

Rozmiar gniazda
Typ cewki
Czestotliwosc
Pobor mocy

Syntetyczne ptyny hydrauliczne | Ptyny hydrauliczne
na bazie mineralnej

350 bar

Nitryl

25 GAL/MIN, 95 L/MIN | 25 gal/min | 95 L/min
121 °C

95 L/min

-34 °C

0.14 kg

Wkitad wkrecany

Zawor proporcjonalny przelewowy
Sterowany elektromagnesem

SAE Class 4 | ISO 4406 18/16/13

-34do 121 °C

Koncowka do boku (1-2)

nd. | 5 cm3/min na kazde 100 psi nastawy
350 bar

Stal (wszystkie czesci) | Stal hartowana (wszystkie
czesci robocze)

C10-2

1/2" Super Coil High Watt (CCP)
100 do 400 Hz

19 W

Maksymalne cisnienie zaworu bezpieczenstwa 5000 PSI, 350 BAR | 5000 psi | 350 bar

DANE TECHNICZNE
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