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w Polsce

Regulator przeptywu priorytetowego, hydrauliczny, do montazu w linii, seria CFQ (CFQ-A-8)

- Parker

OPIS PRODUKTU

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER215672

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

Regulowany dzielnik przeptywu CFQ firmy Parker dzieli olej hydrauliczny pompy na dwa oddzielne przeptywy. Jeden to przeptyw kontrolowany kompensowany przez
ci$nienie, a drugi - przeptyw uzyteczny przekraczajacy przeptyw kontrolowany. Po zaspokojeniu zapotrzebowania na kontrolowany przeptyw, szpula kompensatora przesuwa
sie i przekazuje nadmiar przeptywu do portu EX. Przeptyw EX moze by¢ uzywany w obwodzie wtérnym. Dodatkowo, przy zatkanym porcie EX, CFQ moze petnic¢ funkcje

dwustopniowego sterowania przeptywem z kompensacja cisnieniowa.

Rynki

e Maszyny

powietrznee Maszyny
rolniczee Sprzet

budowlanye Obrona
e Sprzet

lesnye Morskie
e Sprzet

do obstugi materiatéwe Gornictwo
e Transport

réznye Ropa i gaz

¢ Inne mobilne

pojazdye Inne zasoby
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naturalnee Kolej
e Odpady
e Sprzet

do trawnikéwe Wyposazenie zawodowe i miejskie

Cechy/Zalety

e Szeroki wybér portéw
e tatwy serwis jednym zestawem

do remontue Eliminuje potrzebe stosowania podktadek odstawnych

e tatwo przeksztatcalne w trzech zakresach
kontrolowanego przeptywue Standardowe opcje portowania to 1/2" NPT i 3/4" NPT oraz SAE-10 i SAE-12.
e CFD ma 3000 PSI z portami SAE, a maksymalny zalecany przeptyw wejsciowy to 35 GPM

e Kontrolowany przeptyw ma 3 regulowane zakresy: od O do 8 GPM, 0 do 16 GPM oraz 0 do 30
GPM, obrét dzwigni

regulacyjnej o ponad 90 stopni Zastosowania:

¢ Odpowiednie do réznych zastosowan

mobilnych

Cechy

Maksymalne cisnienie robocze 207 bar

Materiat korpusu Zeliwo szare wysokowytrzymate
Materiat uszczelnienia Nitryl

Maksymalna temperatura robocza 180 °F

Maksymalne natezenie przeptywu 35 gal/min

Minimalna temperatura robocza -20 °F

Waga 3.5kg

Rozmiar przytacza3 3/4-16 UN-2B

Zawor bezpieczenstwa Bez zaworu przelewowego
DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER215672
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