www.air-com.pl +48 71799 45 81 J biuro@air-com.pl

AI R _C: O M ™7 Najszersza
& __) > ot \24h  szybka dostawa Biuro Obstugi Klienta
ey pneumatyki o o 24h/48h +48 71799 45 81
w Polsce

PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

Zawor hydrauliczny, redukcyjny, proporcjonalny, CETOP, seria D1FV (D1FVEO2DKOVKW3)
- Parker

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER218115

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

OPIS PRODUKTU

Solidny proporcjonalny zawér redukcyjny D1FV w rozmiarze NGO6 / CETOP 03 jest przeznaczony do precyzyjnego sterowania pilotazowego dzieki doskonatemu zachowaniu
sterowania ci$nieniowym, co zapewnia optymalna precyzje procesu.

D1FV*EE

D1FV*EE z elektromagnesami odpornymi na wybuch opiera sie na standardowej serii D1FV. Jest nie tylko certyfikowany przez ATEX (klasa odpornosci na wybuchy to Ex e mb
11 T4 Gb do uzytku w strefach 1 i 2), ale takze wyposazony w elektromagnesy zgodne z IECEX, ktore s3 certyfikowane zgodnie ze standardem IECEx dla klasy 2 G.

Rynki

¢ Cechy/korzysci przemystowe

:e Solidna, sprawdzona konstrukcja,

ktéra odzwierciedla nasze wieloletnie doswiadczenie w hydraulice

* Wyjatkowe zachowanie cisnieniowe - idealnie odpowiednie do sterowania pilotem
¢ Niska histereza - zapewnia wysokag powtarzalnos¢, a tym samym poprawe doktadnosci

proceséw i produktu e Krétki czas dostawy - brak koniecznosci

magazynowania e Reczne nadpisanie - umozliwia uruchamianie zaworu bez pradu

e Sprzezenie

zwrotne barometryczne e Stopnia ci$nienia 25 baréw i 45 barow

* Opcjonalnie dla D1FV*EE: cewka pozwalajgca na temperature otoczenia do +60 °C, modyfikacja
XG371
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Zastosowania
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e Odpowiednie do ogdlnych zastosowan

hydraulicznych Specyfikacja techniczna:

D1FV kontroluje cisnienie w portach A lub B za pomoca zasady sprzezenia zwrotnego barometrycznego. Parametry mozna zapisywac, zmieniac i kopiowac w potaczeniu z
cyfrowym wzmacniaczem mocy PWDOOA-400. Parametry wartos$ci mozna edytowac za pomoca popularnego oprogramowania ProPxD.

Cechy

Dla typu medium

Maksymalne cisnienie robocze
Materiat korpusu

Materiat uszczelnienia
Maksymalna temperatura robocza
Maksymalne natezenie przeptywu
Minimalna temperatura robocza
Waga

Typ montazu

Funkcja

Przytacze

Typ dziatania

Zakres regulacji cisnienia

Opcja elektromagnesu

Przytacze elektromagnesu

Mieszanka wodno-glikolowa
350 bar

Zeliwo

FPM

60 °C

10 L/min

-20 °C

2.2kg

Ptyta przytaczeniowa
2-drozny

NGOé6 / CETOP 03
Bezposredni

45

12V /22A

Ztacze zgodne z normg EN 175301-803

DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER218115

Data wygenerowania podsumowania: 26.10.2026r, g. 01:20


https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

