www.air-com.pl +48 71 799 45 81 biuro@air-com.pl

CAIR-COM 5 3ot
< @ > oferta 24h Szybka dostawa Biuro Obstugi Klienta
Ch | pneumatyki = 24h/48h +48 71799 4581
w Polsce

PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

Zawor hydrauliczny, dtawiacy, proporcjonalny, do montazu flanszowego SAE, seria F5C
(F5C10A431X20C1) - Parker

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER227508

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamoéwienie

OPIS PRODUKTU

Proporcjonalne przepustnice serii F5C z kotnierzem SAE s3 zaprojektowane tak, aby regulowac przeptyw proporcjonalnie do sygnatu wejsciowego bez potrzeby stosowania
bloku kolektorowego lub rur miedzy zaworami. Naleza do gamy zawordéw Parker z kotnierzami SAE, ktére sa wyjatkowe pod wzgledem réznorodnosci. Potaczenie F5C z
kompensatorami cisnieniowymi R5A lub R5P petni funkcje zaworu sterujacego przeptywem - zapewniajac przeptyw kompensowany obcigzeniem.

F5C oferowany jest zdwoma typami czasu reakcji:

e Standardowe 350 ms przy przeptywie

pilotazowym 1 I/min e Kod A 250 ms przy przeptywie

pilotazowym 2 I/min Rynki:

e Cechy i zalety przemystowe

e Sprawdzona, solidna konstrukcja - gwarantuje niezawodng prace
* RAzne opcje funkcjonalne - przydatne w wielu zastosowaniach

e Dobry stosunek cena/wydajnos¢ - szybki zwrot z inwestycji

¢ Krotki czas dostawy - brak koniecznosci

przechowywania e Proporcjonalny zawér

przepustnicy typu szpulowegoe Kotnierz SAE61 - umozliwia kompaktowe projektowanie

e Maksymalny przeptyw 380 I/min - optymalna sprawnos¢ w stosunku do rozmiaru

zaworu e 2 rozmiary, 1", 1 1/4"

¢ Przeptyw kompensowany obcigzeniem w potaczeniu z zastosowaniami R5A i R5P
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¢ Odpowiednie do ogélnych zastosowan hydraulicznych

Cechy

Maksymalne cisnienie robocze
Materiat korpusu

Materiat uszczelnienia
Maksymalne natezenie przeptywu
Typ przytacza

Waga

Typ montazu

Funkcja

Minimalna temperatura medium
Maksymalna temperatura medium
Przytacze

Napiecie zasilania

Klasa skutecznosci filtracji
Rozmiar przytacza

Napiecie wejsciowe

Lokalizacja sterowania / odptywu
Rozmiar przytacza3

Czas reakgcji

Stopien ochrony IP

Rozmiar kotnierza

280 bar

Zeliwo

NBR

95 L/MIN | 95 L/min | 95.0
SAE

5.8 kg

Kotnierzowy zgodnie z SAE
2-drozny

-25°C

70 °C

SAE11/4

16V

ISO 4406; 18/16/13
SAE11/4

16 VDC
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PD wewnetrzny (Y) / PP wewnetrzny (X); do kombinacji z R5P

Port pilotowy G 1/4 cala
250 MS

IP65 zgodnie z EN 60529
SAE61

DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER227508
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