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Zawor hydrauliczny, zwrotny, do montazu w linii, SAE (16RHZ42EDMXSCEF) - Parker

OPIS PRODUKTU

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER174598

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

Zawory powrotne Parkera z potagczeniem 1SO 8434-2 (Triple-Lok®) lub 8434-3 (O-Lok®) oferuja szeroki zakres rozmiaréw, gwintéw meskich i cisnien pekniec, co czyni je

bardzo elastycznymi.

Zasada dwuczesciowego zaworu powrotnego z zintegrowanym miekkim elementem uszczelniajacym zostata potwierdzona w wielu zastosowaniach na rynku.

Ta niezawodnos¢ jest powodem jego skutecznego zastosowania w zastosowaniach z potréjnym Lok® (rozszerzenie 37°) lub O-Lok® (uszczelnienie

O-Ring na powierzchni).Zawory powrotne Parker sg dostepne z powierzchniami wolnymi od Cr(VI). Szeroka gama produktéw obejmuje rozmiary od 4 do 24 (6 mm do 38 mm
0.D.); Dostepne sa gwinty meskie UNF, BSPP oraz metryczne. Cisnienie pekania wynosi od 0,2 do 6 baréw. Maksymalna predkos¢ przeptywu wynosi 8 m/s. Nominalne

ci$nienie PN: Triple-Lok® do PN 350 baréw i O-Lok® do PN 400 bar.
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e Transport
e Zastosowania wodne

¢ Odpowiednie do ogdélnych zastosowan hydraulicznych.

Cechy/zalety zaworéw powrotnych SAE:

¢ Doktadne dziatanie zaworéw powrotnych Parker SAE zostato udowodnione milion razy i
Swiadczy o niezawodnosci tej gamy produktow.

e Potaczenie miekkiego i metalowego uszczelnienia - wolne od przeciekéw dzieki miekkiemu
uszczelnieniu na stozku oraz uszczelnieniu metalowym na stozku - zwieksza bezpieczenstwo
produktu i catego zastosowania hydraulicznego.

e Zastosowanie zaworéw powrotnych Parker SAE jest elastyczne ze wzgledu na szeroki zakres
dostepnych cisnien pekania.

* Do kolejnych zastosowan dostepne sg takze wewnetrzne czesci ze stali nierdzewnej z FPM.

e Szeroki zakres gwintow meskich zwieksza réwniez liczbe potencjalnych zastosowan.

Cechy

Maksymalne cis$nienie robocze 280 bar

Materiat korpusu Stal
Materiat uszczelnienia NBR
Rozmiar przytacza 1 15/16-12 UN | 1-5/16"-12 UN cala

Maksymalna temperatura robocza 120 °C
Minimalna temperatura robocza -40 °C

Typ montazu Sruba
Rozmiar przytacza 2 G1

Kierunek przeptywu Rura do portu
Cisnienie otwarcia 1 bar
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