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Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce

Szybka dostawa
24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Płyta pośrednia CETOP, hydrauliczna, seria CS06 (CS06080N) - Parker
 

Numer artykułu SKU:
OC-PARKER215917
 
Numer artykułu producenta:
-----

 
Tylko na zamówienie

 
OPIS PRODUKTU

Płyty kanapkowe Parkera i płyty pokrywkowe CS06 dla NG06 / CETOP 03 są odpowiednie do szerokiego zakresu zastosowań i przyczyniają się do niezawodnego działania.
Seria płyt kanapkowych CS06 może być stosowana np. do układania pionowego. Wszystkie porty po stronie zaworu i kolektora mogą być wyposażone w otwory lub korki
(1/16 NPT).

Seria płytek pokrywowych CS06 może być używana do łączenia wzorów portowania. Wszystkie porty po stronie kolektora mogą być wyposażone w otwory lub wtyczki (1/16
NPT).

Rynki

Cechy/zalety przemysłowe

:• Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja,

która odzwierciedla nasze wieloletnie doświadczenie w hydraulice – zwiększa niezawodność

Standardy branżowe zgodne z DIN ISO i CETOP - dla szybkiej i łatwej integracji
O-ringi i płyta O-ring są uwzględnione w dostawie
Krótki czas dostawy dla wszystkich wariantów - brak konieczności

przechowywania Zastosowania:

Odpowiednie do ogólnych zastosowań

hydraulicznych
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Cechy

Materiał korpusu Stal
Maksymalna temperatura robocza 60 °C
Minimalna temperatura robocza -25 °C
Funkcja P-A, B-T
Przyłącze NG06 / CETOP 03
Sposób montażu Pokrywa
Rozmiar gwintu przyłącza 1/16 NPT cala dla kryzy lub korka
 

 
DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER215917
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