www.air-com.pl

& AIR-COM B {%}

PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

+48 71 799 45 81 biuro@air-com.pl

Najszersza

oferta 524!h Szybka dostawa Biuro Obstugi Klienta
pneumatyki = 24h/48h +48 71799 4581

w Polsce

Zawor hydrauliczny, selekcyjny, seria S (S-8) - Parker

OPIS PRODUKTU

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER233205

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

Zawory akcesoriow Parker S i SM to zawory selektorujagce dwupozycyijne, trzydrozne. Sa one zaprojektowane do kierowania przeptywem z jednej pojedynczej pompy do
jednej lub drugiej do dwdéch oddzielnych przewodoéw hydraulicznych. Przyktadem jest dziatanie dwoch jednostronnych walcéw, niezaleznych od siebie.

Zawory akcesoriow Parkera H i HM to dwupozycyjne, tréjdrozne zawory selektorowe. Zaprojektowano je do pracy z zaworem tréjpozycyjnym, czterodroznym, zapewniajagcym

warunki ptywaka lub swobodnego biegu.

Targi: @ Powietrzne

e Maszyny

rolniczee Sprzet

budowlanye Obrona
e Sprzet
lesnye Morskie
e Sprzet
do obstugi materiatéwe Gérnictwo
e Transport réoznye Ropa
igaz
¢ Inne mobilne

pojazdye Inne zasoby

naturalnee Kolej

¢ Odpady
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e Sprzet

do trawnikéwe Cechy i zalety sprzetu

zawodowego i miejskiego:

e Szpula

chromowanae Szpula
Z wywazonym ci$nienieme Korpus

zeliwny o wysokim rozcigganiu

Zastosowania

¢ Odpowiednie dla réznych aplikacji mobilnych

Cechy

Dla typu medium Olej hydrauliczny
Maksymalne ci$nienie robocze 3000 psi

Materiat korpusu Zeliwo wysokowytrzymate
Materiat uszczelnienia Nitryl

Maksymalna temperatura robocza +200 °F
Maksymalne natezenie przeptywu 20
Minimalna temperatura robocza -40 °F

+48 71799 45 81

J biuro@air-com.pl

Typ przytacza SAE

Waga 231b

Funkcja Zawor selekcyjny
Rozmiar przytacza #8

Rozmiar przytacza3 SAE-8

DANE TECHNICZNE

Nr kat.
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