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Zawor hydrauliczny, odcinajacy, CETOP, seria Z1DW (Z1DWB37BNJWI2N) - Parker

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER235244

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

OPIS PRODUKTU

Bezposrednio sterowane zawory pradu statego typu sandwich typu sandwich DC serii ZIDW o rozmiarze NG06 rozszerzaja funkcjonalno$é systemoéw stosowych NG0O6 z
funkcjami odciecia i odcigzenia. Zapewniajg wigksze bezpieczenstwo i wyzsza wydajnos¢ dzieki dodatkowej funkcji wytaczania, a takze z kontrolg pozycji.

Rynki

¢ Przemystowe
e Obrabiarki
e Cechy/zalety formowania

« Eliminuje potrzebe stosowania drugiego systemu stosowego lub dodatkowych zaworéow

zewnetrznych zamontowanych e Integracja funkcji odcinania i odcigzenia w systemach komikéw - zmniejszone zapotrzebowanie na miejsce i naktady
kapitatowe e Funkcja wytaczania z opcjonalna kontrolg pozycji - wieksze bezpieczenstwo, wyzsza wydajnos¢, nizsze koszty

produkcjie Do funkcji wytaczania potrzebny jest tylko jeden elektromagnes - nizsze koszty

inwestycjie Krotki czas dostawy dla wiekszosci wariantéw - brak koniecznosci

przechowywania Zastosowania:

e Prasy

ogdlnee Prasy

do opone Maszyny maszynowe

e Formowanie

wtryskowee Specyfikacja techniczna formowania
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wydmuchowego:

Dla odcinajacych portéw wtérnych A i B stosuje sie wersje korpusu A. P i T sa przewiercone. W zastosowaniach z portem B opréznionym w pozycji przetaczajacej na zbiornik,
stosuje sie wersje korpusu B. P i A sa przewiercone. Zawory s3 uszczelnione po stronie kolektora. Zawory mozna zaméwi¢ opcjonalnie z indukcyjna kontrola potozenia.

Uwaga:

Regulacja pozyciji jest fabrycznie ustawiona i uszczelniona. Wymiana i naprawy moga by¢ wykonane wytacznie przez Parker.

Cechy

Maksymalne cisnienie robocze 350 bar
Materiat uszczelnienia NBR
Maksymalna temperatura robocza 60 °C
Minimalna temperatura robocza -25°C

Napiecie wejsciowe 24 VDC
Opcja elektromagnesu Standardowy zawér z recznym sterowaniem awaryjnym
DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER235244
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