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Zawor hydrauliczny, zwrotny, wkrecany, seria D06 (D06C2-2.5N) - Parker

OPIS PRODUKTU

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER216043

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

Dynamiczne zawory zwrotne typu boczno-nosowe Parkera s zaprojektowane do unikalnych zastosowan, gdzie wymagany jest przeptyw "odwrotny" i potrzebne sa przeptywy
od 19 do 500 Ipm (5 do 132 gpm) oraz ci$nienia do 420 baréw (6 000 psi). Zawory te moga by¢ uzywane praktycznie wszedzie tam, gdzie standardowy zawor zwrotny bytby
stosowany na réznych rynkach w zakresie hydrauliki mobilnej, hydrauliki przemystowej i produkcji, jednoczesnie zapewniajac wieksza elastycznos$¢ w projektowaniu

kolektoréw i obwoddéw hydraulicznych.

Rynki

¢ Przemystowe

rézne rodzaje e Produkcja rézna e Rozne funkcje mobilne

» Utwardzone, precyzyjnie szlifowane czesci dla trwatosci
e W petni prowadzony zaczep dla ptynnej pracy
e Konstrukcja boczna do nosa dla tatwosci projektowania

kolektora e Wszystkie zewnetrzne czesci pokryte

cynkiem Zastosowania:

e Zastosowania z

zaworami zwrotnymi wymagajacymi przeciwlegtego portowania
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Cechy

Dla typu medium

Maksymalne ci$nienie robocze
Materiat uszczelnienia

Natezenie przeptywu
Maksymalna temperatura robocza
Maksymalne natezenie przeptywu
Minimalna temperatura robocza
Waga

Funkcja

Klasa skutecznosci filtracji
Temperatura robocza

Kierunek przeptywu

Natezenie wycieku

Maksymalne cisnienie wlotowe
Cisnienie otwarcia

Materiat zaworu

Rozmiar gniazda

Minimalne cisnienie robocze
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Ptyny hydrauliczne na bazie mineralnej | Syntetyczne ptyny
hydrauliczne

420 bar

Nitryl

500 L/min

121 °C

132 GAL/MIN, 500 L/MIN | 132 gal/min | 500 L/min
-34 °C

0.26 kg

Zwrotny - bok do koncéwki

SAE Class 4 | ISO 4406 18/16/13

-34 do 121 °C

1-2 zablokowany | 2-1 swobodny przeptyw

3 kropli/min przy 6000 psi (420 bar)

420 bar

36 PSI, 2.5 BAR | 36 psi | 2.5 bar

Stal (wszystkie czesci) | Stal hartowana (wszystkie czesci robocze)
C16-2

6000 psi

DANE TECHNICZNE
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