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Zawor hydrauliczny, logiczny, wkrecany, seria R** (RO6F3-15.0N) - Parker

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER229525

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

OPIS PRODUKTU

Elementy logiki typu spul oferowane przez Parkera wystepuja w czterech podstawowych wariantach z r6znymi rozmiarami dla kazdej wersji. R6zne rozmiary w obrebie
kazdego wariantu dziataja tak samo, ale im wigkszy rozmiar ("_ _"), tym wiekszy przeptyw zawér moze przepusci¢. Zaleta zastosowania technologii elementéw logicznych jest
mozliwosé sterowania wysokimi przeptywami za pomoca mniejszych urzadzen pilotacyjnych, co prowadzi do bardziej kompaktowych i wydajnych systeméw. Elementy
logiczne typu spul s3 zazwyczaj uzywane do sterowania praktycznie dowolng funkcja ci$nienia lub przeptywu, poniewaz szpula moze modulowa¢. Jednak zawory szpulowe
maija luzy, dlatego Parker oferuje takze elementy logiczne typu Poppet dla wysokiego przeptywu dwukierunkowego i dwupozycyjnego niskiego szczelnosci.

Cechy

Dla typu medium Ptyny hydrauliczne na bazie mineralnej lub syntetycznej
Maksymalne cisnienie robocze 420 bar
Materiat uszczelnienia Nitryl

71 @ 100 PSI (7 BAR) nominalnie gal/min | 270 @ 100 PSI (7 BAR)

Natezenie przeptywu nominalnie L/min

Maksymalna temperatura robocza +121 °C
Maksymalne natezenie przeptywu 106 GAL/MIN, 400 L/MIN | 106 gal/min | 400 L/min
Minimalna temperatura robocza -34 °C

Waga 0.38 kg

Funkcja Zawor logiczny

Typ dziatania Sterowany pilotem

Klasa skutecznosci filtracji ISO 4406 18/16/13, klasa SAE 4
Temperatura robocza -34 do +121 °C

Kierunek przeptywu Koncéwka do boku (1-2)
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Natezenie wycieku 90 @ 1450 PSI (BAR) cm3/min
Maksymalne cisnienie wlotowe 420 bar

Wszystkie czesci stalowe. Wszystkie czesci robocze ze stali
hartowanej

Rozmiar gniazda C16-3S

Materiat zaworu

DANE TECHNICZNE
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