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Zawor hydrauliczny, hamujacy, wkrecany, seria CB (CB101AS30) - Parker

OPIS PRODUKTU

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER214755

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

Zawory Parkera do utrzymania obciazenia/przeciwwagi pilotowanej to potaczenie zaworu bezpieczenstwa, sekwencji i kontroli przeptywu, ktére moga wytrzymac ci$nienia do
420 barow (6000 psi) i przeptyw do 350 lpm (90 gpm). Te wytrzymate zawory pozwalaja operatorowi utrzymac kontrole nad obcigzeniem, zapobiegajac jego przekroczeniu
pompy, a jednoczesnie chronia przed rozszerzalnoscia cieplna. Szeroki wyboér przetozen pilotazowych pozwala na otwarcie zaworu w zaleznosci od danego cisnienia
wstecznego specyficznego dla zastosowania, ktére moze byc¢ znacznie nizsze niz cisnienie sprezyny. Ta funkcja pozwala na przewidywalng i spéjna kontrole obciazenia przez

caty cykl jego obnizania.

Rynki: e Sprzet powietrznye Sprzet budowlanye Sprzet
do obstugi materiatéwe Rézne

przemystowe elementye Rézne

mobilne cechy/zalety: e Utwardzone, precyzyjnie szlifowane czesci dla trwatosci

Konstrukcja w stylu poppet z minimalnym przeciekiem

e Dostepne

wersje odporne na manipulacjee Jeden zawoér z wktadem z integralnym zaworem

zwrotnym przeptywue Dostepne przetozenia pilotéw 8:1 do 1,5:1

o Wszystkie zewnetrzne czesci pokryte

cynkowaniem Zastosowania:

e Utrzymanie

obcigzeniae Pozycja utrzymania
Dodatkowa wskazdwka techniczna: Zawory sterujace obcigzeniem s wspomagane obcigzeniem,

tzn. ci$nienie pilota dziata na réznice miedzy ustawieniem a obcigzeniem przy przetozeniu pilota.

Zawsze powinno by¢ ustawione na co najmniej 30% wyzsze niz maksymalne cisnienie indukowane obciazeniem, aby zapewnic¢ prawidtowe zamknigcie zaworu.
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Dobér rozmiaru zaworu przeciwwagi wymaga ostroznosci, poniewaz wymagany przeptyw jest zwykle wyzszy niz przeptyw pompy systemowej, jak w przypadku zastosowan w
cylindrze (przeptyw cofania moze by¢ dwukrotnie wiekszy niz przeptyw systemowy), cho¢ nadmierne obcigzenie zaworu moze powodowac niestabilnos¢.

Ze wzgledu na dynamiczne wahania obcigzenia w wielu zastosowaniach, moze by¢ konieczne zastosowanie nizszego przetozenia pilotowego lub zamontowanie otworu w
przewodzie pilotowym, aby uzyskac¢ stabilnos¢. Zawor bedzie podatny na ci$nienie zwrotne i nalezy zachowac ostroznosc¢ przy systemach proporcjonalnych i zamknietych

Srodkow.

Cechy

Dla typu medium

Maksymalne cisnienie robocze
Materiat uszczelnienia
Natezenie przeptywu

Maksymalna temperatura robocza
Maksymalne natezenie przeptywu

Minimalna temperatura robocza
Waga

Typ montazu

Funkcja

Klasa skutecznosci filtracji
Temperatura robocza
Zakres regulacji cisnienia

Kierunek przeptywu

Natezenie wycieku

Rozmiar przytacza3
Maksymalne cisnienie wlotowe
Materiat zaworu

Rozmiar gniazda

Czutosé regulacji cisnienia
Stosunek cisnien sterujacych

Ptyny hydrauliczne na bazie mineralnej | Syntetyczne ptyny
hydrauliczne

350 bar

Nitryl

45 L/min

121 °C

12 GAL/MIN, 45 L/MIN | 12 gal/min | 45 L/min
-34 °C

0.23 kg

Zawor wktadkowy gwintowany

Zawor hamujacy (counterbalance)

ISO 4406:1999 Code 18/16/13 | SAE Class 4 | ISO 4406
18/16/13

-34° do +121°°C | -34 do 121 °C

2400-5000 PSI, 166-350 BAR | 2400 do 5000 psi | 166 do 350
bar

Cylinder port 1 | Valve port 2 | Pilot port 3

5 kropli/min przy 80% nastawy

N/A | n/a

380 bar

Stal hartowana (wszystkie czesci robocze) | Stal (wszystkie czesci)
C10-3

307 psi/obr. | 21,2 bar/obr. | nd.
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DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER214755
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