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Zawor hydrauliczny, hamujacy, wkrecany, z odcigzeniem pilota (E6K020ZN) - Parker

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER227390

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

OPIS PRODUKTU

Zawory przeciwwagi, czyli regulacji obcigzenia, Parkera s dostepne zaréwno z wentylacja, jak i bez przewiechania. Zawory wentylacyjne dostepne s w zakresie przeptywu od
5 galonéw na minute do 48 galonéw na minute oraz ci$nieniami do 5000 psi. Typowe zastosowania tych zawordw to zastosowania, gdzie: obciazenia sg obnizane i wymagana
jest ptynna praca, aby zapobiec niekontrolowanemu ucieczeniu, obcigzenia obstugiwane s3 za pomoca cylindra pracujacego w stanie powyzej srodka, a przesuniecie obciazenia
musi zosta¢ wyeliminowane z powodu nieszczelnosci szpuli zaworu sterujacego. Dobor rozmiaru zaworu przeciwwagi wymaga ostroznosci, poniewaz wymagany przeptyw jest
zwykle wyzszy niz przeptyw pompy systemowej, jak w przypadku aplikacji w cylindrze (przeptyw cofania moze by¢ dwukrotnie wigkszy niz przeptyw systemowy). Nadmierne
powigkszenie zaworu moze powodowac niestabilnos¢. Gdy ustawienie cisnienia jest krytyczne, preferowane jest stosowanie odpowietrzanego obciazenia. Cisnienie w
komorze sprezyny zaworu jest odprowadzane do atmosfery, a wiec niezalezne od ci$nienia zwrotnego z rury zbiornika. Stosunek pilota to stosunek powierzchni pilota do
wskaznika réznicowego obszaru. Im wyzsze przetozenie sterowe, tym mniej ci$nienia potrzebne, aby wspomac cisnienie obcigzenia przy odsuwaniu zaczepki. Oznacza to
mniejsze ograniczenia obciazenia przekroczenia, co skutkuje mniejsza potrzebg mocy i wieksza kontrolg nad obcigzeniem. Wyzszy przetozenie pilota oznacza wiec mniejsze
ograniczenie dla przeciazenia, mniejsza kontrole i mniejsza ilos¢ wymaganej mocy. Nizsze przetozenie oznacza wieksze ograniczenie do przekroczenia obcigzenia, wigksza
kontrole i wigksza iloé¢ wymaganych koni mechanicznych. Decyzja o przetozeniu pilotéw to kwestia Sita koni mechaniczna kontra Sterowanie. Dla poréwnania,
najpopularniejszy stosunek to 6:1. Parker oferuje zawory przeciwwagowe z regulowanymi i nieregulowanymi ustawieniami ci$nienia. Wersja nieregulowana lub podktadkowa
jest zalecana do wiekszosci zastosowan, poniewaz zapobiega manipulacjom lub nieprawidtowym regulacjom przez niedo$wiadczonych uzytkownikéw.

Cechy

Dla typu medium Ptyny hydrauliczne na bazie mineralnej lub syntetycznej
Maksymalne ci$nienie robocze 350 bar

Materiat uszczelnienia Nitryl

Natezenie przeptywu 20 L/min

Maksymalna temperatura robocza +121 °C

Maksymalne natezenie przeptywu 5,3 GAL/MIN, 20 L/MIN | 5,3 gal/min | 20 L/min
Minimalna temperatura robocza -34°C

Waga 0.08 kg

Typ montazu Zawor wktadkowy gwintowany
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Funkcja

Klasa skutecznosci filtracji
Temperatura robocza
Zakres regulacji ci$nienia

Kierunek przeptywu
Natezenie wycieku
Maksymalne cisnienie wlotowe

Materiat zaworu

Rozmiar gniazda
Czutos¢ regulacji cisnienia
Stosunek cisnien sterujacych
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Zawor hamujacy (counterbalance)

ISO 4406:1999 Code 18/16/13 | ISO 4406 18/16/13, SAE Class
4

-34° do +121°°C | -34 do +121 °C

1450-5075 PSI, 100-350 BAR | 1450 do 5000 psi | 100 do 350
bar | 1450-5075 psi | 100-350 bar

Cylinder port 1, Valve port 2, Pilot port 3
6 @ 1450 PSI (100 BAR) kropli/min
350 bar

Wszystkie czesci stalowe. Wszystkie czesci robocze ze stali
hartowanej

53-1
114 na obrét bar
15:1]15:01

DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER227390
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