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Zawor hydrauliczny, hamujacy, wkrecany, z odcigzeniem pilota, seria MH (MHC-022-
VCNH-00B) - Parker

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER228550

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

OPIS PRODUKTU

Zawory Parkera odpowietrzane do atmosfery, ktére utrzymuja obciazenie/przeciwwage, to potaczenie zaworu odciezajacego, sekwencyjnego i regulacji przeptywu, ktére
moga wytrzymac cisnienia do 350 baréw (5000 psi) i przeptyw do 113 Ipm (30 gpm). Te wytrzymate zawory pozwalaja operatorowi utrzymaé kontrole nad obcigzeniem,
zapobiegajac jego przekroczeniu pompy, a jednoczesnie chronig przed rozszerzalnoscia cieplna. Szeroki wybor przetozen pilotazowych pozwala na otwarcie zaworu przy
ci$nieniu znacznie nizszym niz ci$nienie sprezyny, co pozwala na stata kontrole obciazenia przez caty cykl obnizania. Poniewaz komora sprezyny tych zaworéw jest
odprowadzana do atmosfery, zawor nie bedzie podatny na zmiany ci$nienia powrotnego. Wentylowane zawory podtrzymujace obciazenie Parkera sa idealne w zamknietych
obiegach centralnych, gdzie trzeba kontrolowac¢ cisnienie za pomoca pomocniczego zaworu bezpieczenstwa.

Rynki

Aerial

Sprzet budowlany

Sprzet do obstugi materiatow
Rézne przemystowe

R6zne urzadzenia mobilne

Cechy/Zalety

* Wentylowane do atmosfery, brak dodatkowej rury odptywowej
Utwardzone, precyzyjnie szlifowane czesci dla trwatosci

Konstrukcja typu poppet z minimalnym przeciekiem

Dostepne wersje odporne na manipulacje

Zawor z jednym wktadem z wbudowanym zaworem zwrotnym przeptywu
Dostepne stosunki pilotéw od 8:1 do 3:1
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o Wszystkie zewnetrzne czesci pokryte cynkowaniem

Wartos¢ oficjalna:

Profil dozowania zaworéw przeciwwagi serii Parker MHC zapewnia wigksza stabilnosc¢ i ptynniejsza prace maszyny, co skutkuje mniejszym zmeczeniem operatora i lepsza

wydajnoscia.

Zastosowania

e Utrzymanie obcigzenia
e Utrzymanie pozycji

Dodatkowe informacje techniczne

Zawory sterujace obcigzeniem sa wspomagane obcigzeniem, tj. ciSnienie pilotowe dziata na réznice miedzy ustawieniem a obcigzeniem przy przetozeniu pilota.

Zawor powinien by¢ zawsze ustawiony na co najmniej 30% wyzsze niz maksymalne ci$nienie indukowane przez obciazenie, aby zapewni¢ prawidtowe zamkniecie zaworu.

Dobranie rozmiaru zaworu przeciwwagowego wymaga ostroznosci, poniewaz wymagany przeptyw jest zwykle wyzszy niz przeptyw pompy systemowej, jak w przypadku
zastosowan w cylindrze (przeptyw cofania moze by¢ dwukrotnie wigkszy niz przeptyw systemowy), cho¢ nadmierne rozmiary zaworu moga powodowac¢ niestabilno$c.

Ze wzgledu na dynamiczne wahania obciazenia w wielu zastosowaniach, moze by¢ konieczne zastosowanie nizszego przetozenia pilotowego lub zamontowanie otworu w

przewodzie pilotowym, aby uzyskac stabilnos¢.

Cechy

Dla typu medium

Maksymalne ci$nienie robocze
Materiat uszczelnienia
Natezenie przeptywu

Maksymalna temperatura robocza
Maksymalne natezenie przeptywu

Minimalna temperatura robocza
Waga

Typ montazu

Funkcja

Klasa skutecznosci filtracji
Temperatura robocza

Zakres regulacji ci$nienia
Kierunek przeptywu

Natezenie wycieku
Maksymalne cisnienie wlotowe

Materiat zaworu

Rozmiar gniazda
Czutos¢ regulacji cisnienia
Stosunek cisnien sterujgcych

Ptyny hydrauliczne na bazie mineralnej lub syntetycznej
350 bar

Nitryl

93.75 L/min

+121 °C

25 GAL/MIN, 93,75 L/MIN | 25 gal/min | 93,75 L/min
-34 °C

0.38 kg

Zawor wktadkowy gwintowany

Zawor hamujacy (counterbalance)

ISO 4406 18/16/13, klasa SAE 4

-34 do +121 °C

nd. | nd. psi | nd. bar

Cylinder port 2, Valve port 3, Pilot port 1

5 @ 80% nastawy kropli/min

350 bar

Wszystkie czesci stalowe. Wszystkie czesci robocze ze stali
hartowanej

CDD-1036
nd. bar
0.209027777777778
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DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER228550
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