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Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce

Szybka dostawa
24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Płyta przyłączeniowa do zaworów CETOP, seria A (A064M) - Parker
 

Numer artykułu SKU:
OC-PARKER211911
 
Numer artykułu producenta:
-----

 
Tylko na zamówienie

 
OPIS PRODUKTU

Sprawdzone podpłyty Parkera serii A są zaprojektowane do montażu zaworów kierunkowych z gwintami metrycznymi i przyczyniają się do niezawodnej pracy. Tablice
pomocnicze są uniwersalne i dostępne w dwóch rozmiarach: NG06/ CETOP 03/ NFPA D03 oraz NG10/ CETOP 05 / NFPA D05.

Rynki

Cechy/zalety przemysłowe

: • Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja,

która odzwierciedla nasze wieloletnie doświadczenie w hydraulice – zwiększa niezawodność

Montaże zgodne z branżowymi standardami DIN ISO, CETOP i NFPA – dla szybkiej i łatwej
integracji
Krótki czas dostawy dla wszystkich wariantów – brak konieczności

magazynowania Zastosowania:

Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych

Cechy

Dla typu medium Inne płyny na zamówienie | Olej hydrauliczny zgodny z DIN
51524 ... 535

Maksymalne ciśnienie robocze 350 bar
Materiał korpusu Stal
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Maksymalna temperatura robocza 60 °C
Minimalna temperatura robocza -25 °C
Typ montażu Podpłyta | Kolektor
Funkcja 4-drożny
Przyłącze NG06/CETOP 03
Rozmiar gwintu przyłącza P, A, B, T = M18 x 1,5 mm wg ISO 6149
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