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Ptyta przytaczeniowa do zaworéw CETOP, seria SPP (SPP10R12B910) - Parker

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER234109

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

OPIS PRODUKTU

Sprawdzone podptyty Parkera SPP s3 zaprojektowane do montazu zaworéw ci$nieniowych z gwintami BSPP (British Standard Pipe Parallel) i przyczyniaja sie do niezawodnej
pracy. Dostepne sa w réznych wersjach i trzech rozmiarach: NG06, NG10 i NG32.

Rynki

¢ Cechy/zalety przemystowe

» Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja odzwierciedlajgca nasze wieloletnie doswiadczenie w
hydraulice - zwieksza niezawodnos¢
» Standardowe montaze branzowe zgodnie z DIN ISO - dla szybkiej i tatwej integracji
¢ Optymalnie przystosowany do zaworéw
cisnieniowych Parkera e Krotki czas dostawy dla wiekszosci wariantow - brak koniecznosci

przechowywania Zastosowania:

¢ Odpowiednie do ogdélnych zastosowan hydraulicznych

Cechy

Dla typu medium Olej hydrauliczny, glikol wodny
Maksymalne cisnienie robocze 350 bar
Materiat korpusu Stal
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Maksymalna temperatura robocza 60 °C

Minimalna temperatura robocza -20 °C

Typ montazu Montaz na ptycie przytaczeniowe;j

Przytacze NG32 / CETOP 08

Rozmiar gwintu przytacza AB=G11/2;X=G1/4
DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER234109
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