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Zawor hydrauliczny, dtawigco-zwrotny, do montazu w linii, seria FM2 (FM3AAKN) - Parker

OPIS PRODUKTU

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER227664

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

Zawory zwrotne z podwadjna przepustnica serii FM w NG06, NG10, NG16 i NG25 s3 czescig petnej gamy zawordw ptytowych Parkera i zapewniajg wysoki przeptyw przy
niskim spadku ci$nienia dla precyzyjnych i energooszczednych proceséw. Zapewniaja tatwa konfiguracje konwencjonalnych systeméw stosowych. Przepustnica i zawory

zwrotne znajduja sie w portach Ai B.

Rynki

e Przemystowe
e Obrabiarki

Cechy/Zalety

» Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja - zapewnia niezawodng prace w konwencjonalnych

systemach

stosowych e Dwa typy konstrukgji igiet dozujacych (FM2 i FM3) - umozliwiaja wybdr optymalnych wtasciwosci przepustnicy potrzebnych do zastosowania

e Duze zawory zwrotne obejsciowe - umozliwiajg wysoki przeptyw przy niskim spadku

ci$nieniae Bardzo dobry stosunek
cena/wydajnosce Krétki czas dostawy - brak koniecznosci

magazynowaniae Cztery rozmiary:

» NGO6 (CETOP 03 / NFPA DO03)
* NG10 (CETOP 05 / NFPA DO05)
* NG16 (CETOP 07 / NFPA DO07)
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» NG25 (CETOP 08 / NFPA DO08)

Zastosowania

¢ Odpowiednie do ogdélnych zastosowan

hydraulicznych e Obrabiarki

Funkcja

FM2 i FM3 moga by¢ uzywane jako przepustnica do srodka lub na wylot pomiaru po zmianie pozycji montazu. FM4 mozna wybra¢ poprzez zamoéwienie kodu jako przepustnica
z dozywaniem lub wychodzeniem przepustnicy. FM6 jest dostepny tylko jako sterowanie z wyjsciem na licznik.

Zawor zwrotny przepustnicy moze rowniez wptywac na czas przetaczania zaworéw kierunkowych sterowanych pilotem. W tym przypadku zawor jest umieszczony pomiedzy
stopniem pilotowym (CETOP 03, NG06) a gtéwnym stopniem (CETOP 05, NG10 az do CETOP 10, NG32).

Cechy

Maksymalne cisnienie robocze 5000 PSI (345 BAR) | 5000 psi | 345 bar

Materiat korpusu Stal

Materiat uszczelnienia Nitryl

Maksymalna temperatura robocza 70 °C

Maksymalne natezenie przeptywu 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | 30 gal/min | 113 L/min
Minimalna temperatura robocza -20 °C

Waga 2.4 kg

Typ montazu Ptyta typu sandwich

Rozmiar przytacza CETOP 05 (NG10)

Kierunek przeptywu WIlot dtawiony (odwrdécony), wylot dtawiony
Cisnienie otwarcia 0.3 bar

DANE TECHNICZNE
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