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Serwozawor hydrauliczny, seria BD (BD15AAANE15) - Parker

Numer artykutu SKU:
OC-PARKER212374

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

OPIS PRODUKTU

Lampy serii BD firmy Parker zapewniaja doktadna kontrole sitownikéw obrotowych i liniowych, gdy sg uzywane w potaczeniu z serwowzmacniaczami serii BD90 i BD101 lub
kontrolerem ruchu.

Rynki: ¢ Obronnos¢

e Automatyzacja

rozrywkie Automatyzacja

fabryke Drewno i przemyst

e Przemyst rozny

e Produkcja roznae Przetwarzanie
réznorodnee Funkcje
/korzysci wytwarzania

energii:e Wytrzymata, niezawodna i bezproblemowa praca

Zmniejszona czuto$¢

na zanieczyszczeniae Charakterystyka
wzmochienia przeptywu liniowegoe Dostepny
model bezpieczny dla wybuchéwe Dostepny

model odpornosci na wybuchy Zastosowania:

¢ Odpowiedni do ogdlnych zastosowan

hydraulicznych
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Cechy

Maksymalne ci$nienie robocze 1350 psi
Materiat korpusu Aluminium
Materiat uszczelnienia Nitryl
Maksymalna temperatura robocza 180 °F
Maksymalne natezenie przeptywu 15 gal/min
Minimalna temperatura robocza 30 °F

Klasa skutecznosci filtracji Klasa SAE 3 lub lepsza | Kod ISO 17/15/12
Typ zaworu Zawor serwo

Cisnienie robocze 1000 - 1350

Czas reakgji 26,0 ms 10 do 90% | 10 do 90%, 26 ms
Rozmiar S04

Przytacze elektryczne C2B (standard)

Natezenie przeptywu (gpm) 15

Prad (A) 60 (standard)

Rezystancja 60 Q

DANE TECHNICZNE

Nr kat. OC-PARKER212374
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