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Czujnik indukcyjny, zblizeniowy, seria BES (BESOOMY) - Balluff

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary

Ksztatt obudowy

Montaz

Zasieg

Wyjscie przetaczajace
Czestotliwosc przetaczania
Materiat obudowy

Najszersza

4\
RS 24h
ferta
«§~> ©° .
z@u pneumatyki %

w Polsce

[x]

@ 8 x 30 mm

M8x1

montaz zabudowany
1.5 mm

PNP, styk zwierny (NO)
5000 Hz

Stal nierdzewna

Materiat powierzchni aktywnej PBT

Przytacze

Napiecie robocze Ub
Temperatura otoczenia
Stopien ochrony
Dopuszczenie / Zgodnos$¢

Przewéd, 2.00 m, PVC
10...30 VDC

-40...85 °C

IP68

cULus, CE, WEEE

+48 71 799 45 81 J biuro@air-com.pl

Szybka dostawa g Biuro Obstugi Klienta

+48 71799 45 81

Numer artykutu SKU:
OC-BALLUFF000466

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

BALLUFF

DANE TECHNICZNE


http://air-com.pl/
https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

www.air-com.pl +48 71 799 45 81 biuro@air-com.pl

Nr kat. OC-BALLUFF000466

Data wygenerowania podsumowania: 22.09.2026r, g. 19:07


https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

